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Instrukcja dla uczestnika finatu

. Sprawdz, czy arkusz, ktory otrzymates$ zawiera 10 stron. Ewentu-
alny brak stron lub inne usterki zgto$ przewodniczagcemu jury.

. Wraz z arkuszem otrzymates dwie KARTY ODPOWIEDZI,
na ktorych wpisz otrzymany na karcie identyfikacyjnej KOD.

. Wypetnij doktadnie KARTE IDENTYFIKACYJNA.

. Arkusz skfada sie z dwodch czesci: czes¢ pierwsza zawiera
40 pytan z wiedzy zawodowej. Za kazdg prawidtowg odpowiedz
otrzymasz 1 punkt.

. Czytaj uwaznie wszystkie zadania.

. Rozwigzania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI dtugopisem
lub piérem z czarnym tuszem/atramentem.

. Dla kazdego zadania podane sg cztery mozliwe odpowiedzi:
A, B, C,D.

. Tylko jedna odpowiedz jest poprawna.

. Wybierz wtasciwg odpowiedz i zamaluj odpowiednig kratke

IElEIEI

10.Staraj sie wyraznie zaznacza¢ odpowiedzi. Jezeli sie pomylisz

i btednie zaznaczysz odpowiedz, otocz jg kétkiem i zaznacz od-
powiedz, ktdrg uwazasz za poprawna.
SEIEE

11.Po rozwigzaniu testu sprawdz czy zaznaczyte$ wszystkie odpo-

wiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadzites wszystkie dane.
Pamietaj, ze oddajesz tylko KARTY ODPOWIEDZI przewodni-
czacemu jury.

Powodzenia !

B.06. ROBOTY MALARSKO -

TAPECIARSKIE




Zadanie 1.
Ktory materiat malarski jest mieszaning spoiwa olejnego, rozcienczalnika 1
barwnika ?

A. Farba olejna.

B. Farba ftalowa.

C. Lakier bezbarwny.

D. Lakier koloryzujacy.

Zadanie 2.
Do jakich podtozy zalicza si¢ tynki cementowo-wapienne ?
A. Ceramicznych.
B. Betonowych.
C. Kamiennych,
D. Mineralnych.

Zadanie 3.

W farbach klejowych stosuje si¢ spoiwo
A. epoksydowe.
B. poliuretanowe.
C. organiczne rozpuszczalnikowe.
D. organiczne wodorozcienczalne.

Zadanie 4.
Neutralizacja podioza polega na zmniejszeniu jego alkalicznosci przy uzyciu
A. fluatow.
B. gruntownikow
C. rozpuszczalnikow organicznych.
D. rozcienczalnikdw nieorganicznych.

Zadanie 5.
Farba krzemianowa sktada si¢ z rozcienczalnika wodnego oraz ze spoiwa,

ktorym jest

ciasto wapienne.
pokost Iniany.
szkto wodne.
klej roslinny.
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Zadanie 6.
Przygotowanie do malowania podtoza ze starego tynku nie obejmuje
A. wyrdwnania rys i spekan.
B. szczotkowania i mtotkowania.
C. usunigcia starej powtoki tynkowe;.
D. zmycia wodnym roztworem mydta.

Zadanie 7.
W opisie technicznym znajduje si¢ zapis: Pomieszczenie gospodarcze, w ktorym
przebywajq zwierzeta nalezy pomalowac farbg o witasciwosciach
bakteriobojczych. Oznacza to, ze nalezy wybrac¢ technike

A. emulsyjna.

B. lakiernicza.

C. wapienna.

D. olejna.

Zadanie 8.

Pracownik wykonujacy czynno$¢ neutralizacji podtoza za pomocg fluatow
powinien posiadac

maske, nakolanniki, okulary ochronne.

rekawice gumowe, okulary ochronne, maske.

okulary ochronne, nauszniki, rekawice gumowe.

hetm, buty na twardej podeszwie, rekawice robocze.
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Zadanie 9.
W jaki sposob nalezy przygotowaé pomalowane farba klejowa podtoze z tynku
cementowo-wapiennego przed wykonaniem powtoki emulsyjnej ?

A. wyszpachlowac.

B. zagruntowac.

C. wyszlifowac.

D. zmy¢.

Zadanie 10.
Belka stalowa pomalowana farbg olejng ma widoczne $lady rdzy. Przed
natozeniem farby antykorozyjnej nalezy powierzchni¢ belki oczys$ci¢ przez

A. opalenie.

B. fluatowanie.
C. wylugowanie.
D. wyszlifowanie.



Zadanie 11.
Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
A. piec grzewczy.
B. miske ust¢powa.
C. zlew prostokatny.
D. wanng¢ kwadratowa.

Zadanie 12,
L.aczna powierzchnia na rzucie sufitow kuchni 1 pokoju wynosi
A. 6,0 m? e
B. 18,0 m? 3
C. 240m? -
D. 42,0 m? o
Zadanie 13. e

wymiary w cm

Podtoze betonowe nalezy przed malowaniem
A. zaimpregnowac.
B. odpyli¢ 1 odttuscic.
C. pokry¢ powtoka chromianowa.
D. wyszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym.

Zadanie 14,
Benzyna lakowa jest rozcienczalnikiem
A. farb winylowych.
B. farb 1 lakierow olejnych.
C. lakierow poliuretanowych.
D. wyrobow chlorokauczukowych.

Zadanie 15.

Zaprawy gipsowe stosuje si¢ do

tynkowania $cian wewnetrznych.
tynkowania Scian zewngtrznych.
murowania $cian fundamentowych.
murowania stupow nosnych.
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Zadanie 16.
Cegle klinkierowa mozna stosowac¢ do wykonywania cokotow, poniewaz
charakteryzuje si¢
duzg nasigkliwoscig 1 mata mrozoodpornoscia.
duzg gestoscig pozorng 1 matg szczelnoscig.
mala nasigkliwoscig 1 duzg mrozoodpornoscia.
matg gestoscig pozorng 1 duzg porowatoscia.

ocawp

Zadanie 17,
Na podstawie instrukcji producenta okresl, kiedy mozna wykona¢ drugg warstwe
powtoki malarskiej, gdy pierwsza potozono 1 lipca o godzinie 7:00.

A

B.

C.
D.

Zadanie

1 lipca 0 godzinie 11:00
1 lipca o godzinie 12:00
2 lipca 0 godzinie 6:00
2 lipca 0 godzinie 9:00

18.

...drugg warstwe farby mozna nakladaé po
uptywie minimum 6 godzin i nie pdzniej niz po
uptywie 24 godzin od natozenia pierwszej
warstwy.

Tabela do pytania nr 18

Naklady na 100 m?

KNR 2-02 Tablical506 (fragment)

T jednostki miary, malowanie
WysEeRCEpItients oznaczenia tynkow gladkich
dodatek za kazde
Ip F. nastgpne malowanie
rodzaje zawodow cyfrowe | literowe B farba farbg
symbole podkia- |nawierzch;
eto dowg niowsy
a b c d e 01 02 03
01 122  |Malarze - grupall 149 r—g 20,00 10,00 10,00
02| 391 [Robotnicy — grupal 149 r—g 4,00
Razem 149 r—g 24,00 10,00 10,00

Na podstawie danych w Tablicy 1506 okresl jednostkowy naktad pracy
robotnikow grupy 1 =zatrudnionych przy dwukrotnym malowaniu tynkow
gladkich o powierzchni 100 m2.

A
B.
C.
D.

24 r-g
20 r-g
10 r-g
4r-g



Zadanie 109.

W jaki sposob nalezy nanosi¢ blyszczaca farbe na powierzchnie $ciany przy
uzyciu watka malarskiego ?

A. Poziomymi pasami.

B. Pionowymi pasami.

C. Prawoskosnie.

D. Krzyzowo.

Zadanie 20.

Wycieranie si¢ powloki emulsyjnej moze by¢ spowodowane

ocawyp

za duza 1loscig spoiwa w farbie.
za malg iloscig spoiwa w farbie.
zbyt duzg iloscig warstw farby.
zbyt malg iloscig warstw farby.

Karta techniczna do wykorzystania w zadaniach 21 22

Emalia wodna do drewna i metalu pétmatowa

Liczba warstw

1 lub 2 warstwy

Maksymalnie do 16 m*/I przy jednokrotnym malowaniu na gtadkiej, réwnej i odpowiednio

Wvdainogé
ol e przygotowanej powierzchni podtoza.
Rozcienczalnik Woda
Opakowania 0,51
Zadanie 21.

Korzystajac z danych zawartych w karcie technicznej oblicz zapotrzebowanie na
emali¢ wodng do jednokrotnego pomalowania drzwi o lacznej powierzchni 64
m?, przyjmujac 10% naddatek z uwagi na ewentualne nierownosci podioza.

00w P

4 litry.
4.4 litra.

8 litrow.
8,8 litra.




Zadanie 22.
Korzystajac z informacji zawartych w karcie technicznej oblicz, ile opakowan
emalil wodnej nalezy zakupic, jezeli wielkos¢ zapotrzebowania wynosi 8,8 litra.

A. 8
B. 9
C. 16
D. 18
Zadanie 23.

Do malowania $wiezych tynkéw wapiennych i cementowo-wapiennych w
budynkach o przecigtnym standardzie wykonczenia mozna zastosowac technike
A. kazeinows.

B. klejowa.

C. wapienna.

D. olejna.
Zadanie 24,

Ile porcji roztworu kleju nalezy obmierzy¢ na 2 porcje zaczynu pigmentOw,
jezeli stosunek roztworu kleju do zaczynu pigmentéw wynosi 1:4 ?

A. 1/2 porcji.
B. 1/3 porcji.
C. 3/4 porcji.
D. 1 porcje.
Zadanie 25.

Zuzycie farby olejnej do dwukrotnego pomalowania wynosi 0,3 1/m? Ile
potrzeba farby na dwukrotne pomalowanie lamperii o wysokosci 2,00 m w
pomieszczeniu magazynowym o wymiarach 5,0 x 5,0 m ?

A. 3 litry.
B. 5 litroéw.
C. 12 litrow.
D. 25 litrow.



Tablica do wykorzystania w zadaniach 26 i 27
KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewne¢trznych

Wyszezegdlnienie robét: 1, Przygotowanie powierzchni. 2. Gruntowanie. 3. Malowanie.

Naklady na 100 m? Tablica 1505
Malowanie powierzchni wewngtrznych

Wyszczegolnienie Jednostki miary ek podioiy p}yt'glpsowych silipeh Gyl
gipsowych | spoinowanych
Lp. - bez gruntowania z gruntowaniem
symbole Rodz.ajej zayodow, oo erawe] doi dodatefk 2| dodatek T dodatek B dodatek
eto | materiatéw 1 maszyn kolejne za zZa za
krotne ~ . krotne . |krotne . |krotne )
malowanie kolejne kolejne kolejne
a b C d e 01 02 03 04 05 06 07 08

01 | 122 |Malaze-grupall | 149 | rg |1134] 529 |1134] 529 |1134] 529 [1134 [5.20
02| 391 [Robotmicy-grupal | 1499 | rg [322] - [70s] - T2199] - {705 | -
Razem 149 | rg [1436] 529 [1839] 529 [3333] 529 [1839 |59
20 [ 1510899 [Farba emulsyjna Polin] 066 | dm® [2891] 13,50 [27,60] 12.90 [2590] 12,10 {2590 [12,10

Zadanie 26.

Powierzchnia sufitu wykonanego z ptyt gipsowych wynosi 33 m? a
powierzchnia $cian wykonczonych tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na
gtadko 100 m?. Na podstawie Tablicy 1505 oblicz jednostkowy naktad robocizny
na dwukrotne malowanie Scian 1 sufitu farbg emulsyjna.

A. 1456 r-g
B. 25,56 r-g
C. 33,33rg
D. 47,86r-g
Zadanie 27.

Cena jednostkowa farby emulsyjnej wynosi 10 z¥/litr. Na podstawie Tablicy 1505
oblicz warto$¢ farby potrzebnej do wykonania trzykrotnego malowania $ciany
wykonanej z suchego tynku o powierzchni 100m?2.

A. 121 zL.
B. 259zl
C. 380 z.
D. 777 zi.



Zadanie 28.

Podtoza drewniane, przed wykonaniem na nich renowacyjnej powtoki
lakierniczej, wymagajg starannego

A. wystrugania.

B. zabejcowania.
C. wyszlifowania.

D. zaimpregnowania.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych do wykorzystania

w zadaniach 29i 30

MATERIAtLY MALARSKIE | TAPECIARSKIE

Farby budowlane gotowe

Farby emulsyjne stosowac zgodnie z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Srodki gruntujace

Nie zaleca sie gruntowania powierzchni betonowych i tynkéw zwyktych.
Chtonne podtoza gruntowac zgodnie z instrukcja producenta farby.

Tapety

Tapety muszg odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw ich
dopuszczenia przez ITB.

Kleje do tapet

Do przyklejania tapet powinny by¢ stosowane kleje roslinne lub syntetyczne,
charakteryzujace sie:
e dobrg rozpuszczalnoscig w zimnej wodzie,
e czasem otwartego klejenia 45 minut,
e pHok. 8.
Mieszanie ze sobg rdoznych gatunkow klejow jest zabronione.
Przygotowany klej nie moze by¢ stosowany dtuzej niz 4 dni. -

Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy pomocy pedzli lub aparatéw natryskowych.
Do mieszania farb mozna wykorzysta¢ urzadzenia mechaniczne lub wykonaé
te prace recznie.

Zadanie 29.

Zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych

oSawx

Zadanie 30.

klej do tapet przygotowany poprzedniego dnia nadaje si¢ do uzytku.
do przyklejania tapet wolno stosowa¢ wytacznie kleje roslinne.
mozna stosowa¢ dowolne tapety dostepne na rynku.

dopuszcza si¢ mieszanie roznych gatunkow klejow.

Wskaz zalecenie, ktore jest zgodne ze specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

SCOw»

Zaleca si¢ gruntowanie tynkow zwyktych.

Nie zaleca si¢ gruntowania podtozy chtonnych.
Dopuszcza si¢ wylgcznie reczne mieszanie farb.
Dopuszcza si¢ malowanie aparatami natryskowymi.




Zadanie 31.

Zakupiono 2 opakowania ptynu do usuwania tapet. Na etykiecie podano
informacje¢, ze zuzycie jednego opakowania plynu usuwa srednio do 200 m?
tapety. Ile pojemnikow ptynu nalezy dokupi¢, aby usuna¢ w 20 pomieszczeniach
stare tapety, jezeli powierzchnia Scian w kazdym pomieszczeniu wynosi 50 m? ?

A. 2 pojemniki.
B. 3 pojemniki.
C. 5 pojemnikow.
D. 9 pojemnikow.

Zadanie 32.

W matych pomieszczeniach najlepiej zastosowac tapety
A. z duzymi wzorami i zdecydowanymi kolorami.
B. 2z duzymi wzorami i1 pastelowymi kolorami.
C. jasne o drobnych wzorach i fakturze.
D. ciemne o drobnych wzorach i fakturze.

Zadanie 33.

Jezeli podczas tapetowania, Sciana jest porowata 1 za szybko wchtania klej, to
nalezy

przeszlifowac papierem gruboziarnistym.

przemyc¢ ja roztworem szarego mydia.

zagruntowac ja roztworem kleju.

zaszpachlowa¢ nierbwnosci.
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Zadanie 34,

Aby uzyskac¢ farbe w kolorze zielonym, nalezy zmiesza¢ ze sobg farby o
barwach

z0ltej 1 czerwone;.

z0ttej 1 niebieskie;.

czerwonej i niebieskiej.

niebieskiej i fioletowej.

OCOw»>

10



Zadanie 35.
Wskaz tapete, ktorg ze wzgledu na odpornos¢ na wilgo¢ mozna zastosowac w
kuchni.

A. Winylowa.

B. Strukturalng.

C. Papierowa zmywalna.

D. Papierowa wodoodporna.

Zadanie 36.
Ktoérg tapete uzyskuje si¢ przez nanoszenie kilku warstw rdéznobarwnych

drobinek substancji powtoko tworczych ?
Borde.

Fototapete.

Tapete natryskowa.

Tapete strukturalna.

o0 Wy

Zadanie 37.
Prawidtowos$¢ potozenia arkuszy tapety nalezy sprawdzac za pomoca pionu, nie

rzadziej niz co maksimum

3 arkusze.
4 arkusze.
6 arkuszy.
8 arkuszy.

COw>
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Rysunek do wykorzystania w zadaniach 38i 39

1
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Rys. Rzut poziomy wymiary [cm]

(przy obliczaniu powierzchni Scian nie uwzgledniaé otworéw drzwiowych)

Zadanie 38.
Na podstawie przedstawionego rzutu poziomego oblicz powierzchni¢ S$cian

przeznaczonych do tapetowania, jezeli wysokos¢ pomieszczenia wynosi 2,5 m.

A. 26 m?
B. 28 m?
C. 65m?
D. 70 m?
Zadanie 39.

Ile rolek tapety o szerokosci 50 cm 1 dtugosci 10 m kazda potrzeba do
wytapetowania pomieszczenia 0 wysokosci 2,5 m 1 rzucie poziomym
przedstawionym na rysunku ?

A. 5rolek.
B. 6 rolek.
C. 13rolek.
D. 14 rolek.
Zadanie 40.

Lacznie pierwszego brytu tapety z ostatnim, przycigtym na szerokosci, nalezy
planowac

A. na srodku $ciany bocznej bez otworu.
B. przy oknie, naprzeciw drzwi wejsciowych.
C. wdowolnym miejscu np. w narozniku, naprzeciw drzwi wejsciowych.
D. w miejscu najmniej widocznym np. przy drzwiach wejsciowych, w
narozniku.
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