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1. Sprawdź, czy arkusz, który otrzymałeś zawiera 1
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 
przewodniczącemu jury. 

2. Wraz z arkuszem otrzymałeś 
której wpisz otrzymany na karcie identyfikacyjnej 

3. Wypełnij dokładnie KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ
4. Arkusz składa się 40 zadań z wiedzy zawodowej. Za każdą 

prawidłową odpowiedź otrzymasz 
5. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
6. Rozwiązania zaznaczaj na

długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
7. Dla każdego zadania podane są cztery możliwe 

odpowiedzi: A, B, C, D. 
8. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
9. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj odpowiednią 

kratkę.  
10. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się 

pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem 
i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną.
 

11. Po rozwiązaniu testu sprawdź czy zaznaczyłeś wszystkie 
odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
wszystkie dane. 
Pamiętaj, że oddajesz tylko KARTĘ ODPOWIEDZI
przewodniczącemu jury. 

Powodzenia!

TURNIEJ BUDOWLANY                   

„ZŁOTA KIELNIA” 

  EDYCJA LI (51) 
                    FINAŁ OKRĘGOWY 

STYCZEŃ 2023 

Instrukcja dla uczestnika finału 

sz, który otrzymałeś zawiera 11 stron. 
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 

 
Wraz z arkuszem otrzymałeś KARTĘ ODPOWIEDZI, na 
której wpisz otrzymany na karcie identyfikacyjnej KOD. 

KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ. 
Arkusz składa się 40 zadań z wiedzy zawodowej. Za każdą 
prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
Czytaj uważnie wszystkie zadania. 
Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI 
długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 
Dla każdego zadania podane są cztery możliwe 

Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 
Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj odpowiednią 

znaczać odpowiedzi. Jeżeli się 
pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem 
i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną. 

Po rozwiązaniu testu sprawdź czy zaznaczyłeś wszystkie 
KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś 

Pamiętaj, że oddajesz tylko KARTĘ ODPOWIEDZI 

Powodzenia! 
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1. Na którym rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne stosowane 
na rysunkach budowlanych do oznaczania zaprawy?  
 
 
 
 
 
A. Na rysunku 1.  
B. Na rysunku 2.  
C. Na rysunku 3.  
D. Na rysunku 4. 
 

2. Do spoiw powietrznych zaliczane są  

A. wapno palone i gips budowlany.  
B. cement żużlowy i cement murarski. 
C. wapno hydrauliczne i cement hutniczy.  
D. cement portlandzki i cement pucolanowy. 
 

3. Perlit jest kruszywem lekkim wchodzącym w skład zapraw 
tynkarskich  

A. termoizolacyjnych.  
B. wodoszczelnych.  
C. cyklinowanych.  
D. nakrapianych. 
 

4. Do murowania konstrukcji elementów budynku przenoszących 
duże obciążenie, takich jak nadproża, słupy, filary, należy stosować 
zaprawy  

A. wapienne. 
 B. cementowe.  
C. gipsowo-wapienne.  
D. cementowo-wapienne. 
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5. Wysokość pomieszczeń budynku można odczytać z rysunku  

A. rzutu budynku.  
B. widoku budynku.  
C. elewacji budynku.  
D. przekroju budynku. 
 

6. Do wykonania mieszanki betonowej o proporcji objętościowej 
składników 1:2:4 należy przygotować:  

A. 1 część żwiru, 2 części cementu i 4 części wody.  
B. 1 część wody, 2 części żwiru i 4 części cementu.  
C. 1 część cementu, 2 części piasku i 4 części żwiru. 
 D. 1 część piasku, 2 części żwiru i 4 części cementu. 
 

7. Oblicz objętość 2 słupów żelbetowych o wysokości 3,5 m i 
przekroju przedstawionym na rysunku, niezbędną do wykonania 
zapotrzebowania na mieszankę betonową.  

A. 0,192 m3  
B. 0,336 m3  
C. 0,672 m3  
D. 0,840 m3  
 

8. Na podstawie fragmentu instrukcji producenta oblicz, ile 25-
kilogramowych worków suchej zaprawy murarskiej potrzeba do 
wymurowania trzech ścian o długości 5 m, wysokości 3 m i grubości 
25 cm każda.  

A. 135 worków  
B. 270 worków  
C. 405 worków  
D. 540 worków 
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9. Zgodnie z instrukcją producenta zużycie zaprawy tynkarskiej 
wynosi 1,3 kg / 1 m 2 / 1 mm grubości warstwy zaprawy. Ile zaprawy 
należy przygotować do otynkowania ściany o długości 10 m, 
wysokości 5 m i grubości tynku 1,2 cm?  

A. 65 kg     
B. 78 kg  

C. 156 kg     
D. 780 kg 

 

10.  Na podstawie rzutu pomieszczenia określ wysokość otworu 
drzwiowego.  

A. 90 cm               
B. 120 cm  
C. 160 cm            
D. 205 cm  
 
 

11. Na rysunku przedstawiono fragment naroża ściany 

 A. trójwarstwowej zewnętrznej.  
B. trójwarstwowej wewnętrznej.  
C. dwuwarstwowej zewnętrznej.  
d. dwuwarstwowej wewnętrznej 
 

12. Na ilustracji przedstawiono wyrób silikatowy drążony 
przeznaczony do budowy  

A. ścian fundamentowych. 
 B. przewodów kominowych.  
C. przewodów wentylacyjnych.  
D. ścian osłonowych i działowych.  
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13.  Na rysunku przedstawiono przekrój muru szczelinowego. Cyfrą 6 
oznaczono  

A. otwór wentylacyjny w warstwie zewnętrznej.  
B. podkład z zaprawy cementowej.  
C. materiał termoizolacyjny.  
D. pustkę powietrzną.  
 

14. Na rysunku przedstawiono dwie kolejne warstwy cegieł muru z 
zastosowaniem wiązania  

A. holenderskiego. 
 B. weneckiego.  
C. polskiego.  
D. śląskiego.  
 
15. Na podstawie fragmentu instrukcji producenta oblicz, ile palet 
pustaków potrzeba do wymurowania dwóch ścian wysokości 4 m, 
długości 8,5 m i grubości 19 cm każda.  

A. 9 palet  
B. 10 palet  
C. 12 palet  
D. 13 palet  
 

16. Oblicz, ile cegieł dziurawek należy przygotować do wykonania 
dwóch ścianek działowych o wymiarach 2,4×6,0 m i grubości 25 cm 
każda, jeżeli norma zużycia tych cegieł wynosi 93,40 szt./m2 .  

A. 1345 sztuk  
B. 1401 sztuk  
C. 2690 sztuk  
D. 2801 sztuk 
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17. Ile pustaków Porotherm należy przygotować do wykonania 2 ścian 
o powierzchni 32 m2 każda, jeżeli zużycie pustaków wynosi 11 
szt./m2 ?  

A. 176 szt.  
B. 352 szt.  

C. 550 szt.  
D. 704 szt. 

 

18. Narzędzie przedstawione na rysunku przeznaczone jest do  

A. wykonywania bruzd w ścianach z cegieł silikatowych.  
B. rozprowadzania zaprawy na bloczkach gazobetonowych.  
C. usuwania łuszczącej się zaprawy z bloczków betonowych.  
D. wyrównywaniu zaprawy na ścianach z pustaków ceramicznych.  
 

19. Na ilustracji przedstawiono narzędzie przeznaczone do ręcznego  

 

 

 

 

A. przycinania bloczków z betonu komórkowego.  
B. wygładzania powierzchni ścian z betonu komórkowego.  
C. wyrównywania powierzchni bloczków z betonu komórkowego.  
D. wykonywania bruzd instalacyjnych w ścianach  z betonu 
komórkowe 
 

20 Do ochrony izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych 
przed uszkodzeniami mechanicznymi stosuje się  

A. lepik asfaltowy.      
B. klej bitumiczny.  
C. folię kubełkową.      
D. papę termozgrzewalną. 
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21. Na ilustracji przedstawiono wykonywanie poziomej hydroizolacji 
z użyciem  

A. lepiku asfaltowego.  
B. emulsji bitumicznej.  
C. termozgrzewalnej papy asfaltowej.  
D. samoprzylepnej membrany bitumicznej.  
 

22. Izolację przeciwwilgociową pionową typu lekkiego na ścianach 
fundamentowych należy wykonać  

A. z jednej warstwy folii kubełkowej. 
 B. z jednej warstwy emulsji asfaltowej.  
C. z dwóch warstw lepiku asfaltowego.  
D. z dwóch warstw papy termozgrzewalnej 
 
23. Który rodzaj hydroizolacji należy zastosować w celu 
zabezpieczenia ściany fundamentowej przed działaniem wody 
gruntowej?  
A. Pionową typu lekkiego.  
B. Poziomą typu lekkiego.  
C. Pionową typu średniego lub ciężkiego.  
D. Poziomą typu średniego lub ciężkiego 
 
24. W budynku z poddaszem nieużytkowym, w celu zmniejszenia 
kubatury ogrzewanej części budynku, należy ułożyć izolację 
termiczną  
A. na ściankach kolanowych poddasza.  
B. na stropie nad ostatnią kondygnacją.  
C. między elementami konstrukcji dachu od strony pokrycia.  
D. między elementami konstrukcji dachu od strony poddasza. 
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25. Który spośród wymienionych rodzajów tynków charakteryzuje się 
wysoką wytrzymałością i wodoodpornością oraz niską 
paroprzepuszczalnością?  

A. Wapienny.     
B. Cementowy.  

C. Wapienno-gipsowy.  
D. Cementowo-wapienny. 

 
26. Wykonując ocieplenie ściany budynku metodą lekką mokrą, 
bezpośrednio po zamocowaniu i wyrównaniu płyt styropianowych 
należy  

A. wtopić siatkę zbrojącą.  
B. nanieść preparat gruntujący.  
C. zamontować listwę startową.  
D. nałożyć tynk cienkowarstwowy. 
 

27. Tynki doborowe należą do grupy tynków  

A. zwykłych. 
 B. specjalnych.  
C. szlachetnych.  
D. pocienionych. 
 
28. Który z tynków szlachetnych ma twardą, gładką i lśniącą 
powierzchnię imitującą polerowany kamień?  

A. Stiuk.                                 
B. Sgraffito.  

C. Sztukateria.                      
D. Sztablatura. 

 
29. Którego spoiwa należy użyć do wykonania tynku zewnętrznego w 
miejscach narażonych na działanie wilgoci?  

A. Gipsu budowlanego. 
 B. Gipsu szpachlowego.  
C. Wapna pokarbidowego.  
D. Wapna hydraulicznego. 
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30. Tynk kategorii IV wykonuje się  

A. dwuwarstwowo, zacierając packą na ostro.  
B. trójwarstwowo, zacierając packą na gładko. 
C. dwuwarstwowo, zacierając packą styropianową.  
D. trójwarstwowo, zacierając packą obłożoną filcem. 
 
31. Oblicz koszt całkowity wykonania tynku maszynowego 
gipsowego po obu stronach ściany o wymiarach 7×3 m, jeżeli koszt 
jednostkowy robocizny wynosi 19,00 zł/m2 , a koszt materiałów 7,00 
zł/m2 .  

A. 546,00 zł    
B. 945,00 zł                       

C. 1092,00 zł                                  
D. 1386,00 zł 

 
32. Ile 25-kilogramowych worków zaprawy tynkarskiej należy 
zakupić do otynkowania 10 cokołów o wysokości 30 cm i długości 
700 cm każdy, jeżeli norma zużycia zaprawy wynosi 3 kg/m2?  

A. 1 worek.     
B. 2 worki.    

C. 3 worki.     
D. 4 worki.  

 

33. Oblicz koszt jednostronnego otynkowania ściany o powierzchni 
80 m2 , jeżeli wykonanie 1 m 2 tynku cementowo-wapiennego 
kosztuje 18,00 zł, a koszt 1 m2 zaprawy tynkarskiej wynosi 13,00 zł.  

A. 1 240,00 zł     
B. 1 440,00 zł    

C. 2 480,00 zł     
D. 4 960,00 zł 

 
34. Do wykonania tynków zewnętrznych na elewacji 5-
kondygnacyjnego budynku należy zastosować rusztowanie  

A. kozłowe.     
B. stolikowe.    

C. stojakowe.              
D. warszawskie. 
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35. Na podstawie informacji zawartych w tabeli określ minimalną 
dopuszczalną grubość tynku pospolitego trójwarstwowego na podłożu 
gipsowym.  

A. 5 mm  
B. 8 mm  
C. 12 mm  
D. 16 mm 
 
 

36. Na rysunku przedstawiono rzut pomieszczenia, w którym 
zaplanowano wyburzenie ściany. Oblicz powierzchnię ściany 
przeznaczonej do rozbiórki, jeżeli wysokość pomieszczenia wynosi 
2,70 m.  

A. 4,59 m2  
B. 6,48 m2  
C. 6,75 m2  
D. 7,56 m2  
 
 

 

37. Aby usunąć murowaną ścianę działową zgodnie z obowiązującymi 
zasadami wykonywania prac rozbiórkowych, ścianę należy  

A. rozbierać od góry, gruz zrzucać rynnami do kontenerów. 
 B. rozbierać od góry, cegły oczyścić i składować na stropie.  
C. podciąć na dole i przewrócić, gruz zrzucać rynnami do kontenerów.  
D. podciąć na dole i przewrócić, cegły oczyścić i składować na 
stropie. 
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38. Oblicz koszt wyburzenia trzech ścian działowych o wymiarach 4,0 
× 3,5 m i grubości 12 cm każda, jeżeli koszt wyburzenia 1 m2 takiej 
ściany wynosi 65,00 zł?  

A. 109,20 zł  
B. 327,60 zł 
 C. 910,00 zł  
D. 2 730,00 zł 
 

39. Przedstawione na ilustracji narzędzie, stosowane podczas 
remontów i rozbiórki budynków, to  

A. młot udarowy.  
B. szlifierka kątowa.  
C. wiertarka stołowa.  
D. wkrętarka akumulatorowa.  
 
 

 

40. Naprawa pojedynczych rys i niewielkich pęknięć na powierzchni 
tynku ściany konstrukcyjnej polega na klinowym usunięciu tynku oraz 

 A. wypełnieniu ubytków zaprawą cementową.  
B. wprowadzeniu pod ciśnieniem zaczynu cementowego.  
C. wzmocnieniu ściany klamrami i ponownym otynkowaniu.  
D. nasączeniu miejsc spękań wodą i wypełnieniu ubytków zaprawą 
taką jak tynk. 
 
 

 

 

 


