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1. Sprawdź, czy arkusz, który otrzymałeś zawiera 5 stron. 
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu 
jury.  

2. Zapoznaj się z treścią zadania praktycznego, instrukcją do jego 
wykonania, stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem. Masz na 
to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania części 
praktycznej. 

3. Po upływie tego czasu przystępujesz do wykonania zadania 
praktycznego. 

4. Wykonaj samodzielnie zadanie konkursowe. 
 

 

 

Pamiętaj, że podczas wykonywania zadania praktycznego jesteś 
oceniany przez jury, które obserwuje wykonywane przez Ciebie 
czynności i nie będzie udzielać Ci żadnych wskazówek. Interweniuje 
tylko w przypadku naruszenia przez Ciebie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i może 
w takim przypadku przerwać wykonywanie zadania. 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi:  

Część 1 zadania 5 godzin 

Część 2 zadania 3 godziny  

 
Liczba punktów do zdobycia - 100 

 
 

Powodzenia! 



 
Zadanie będzie się składało z 2 części: 
 
DZIEŃ 1: 
 
I. Prawidłowe zamontowanie zgodnie z instrukcją montażu następujących produktów 
FAKRO: 
 

1. Okna obrotowego FTP – V U3 o rozmiarze 55*78. 
2. Kołnierza uszczelniającego EHV-AT Thermo. 
3. Zestawu izolacyjnego XDP. 

 
DZIEŃ 2: 

 
1. Markizy zewnętrznej ręcznej AMZ NewLine. 
2. Rolety wewnętrznej ARF 55*78. 

 
 
UWAGA: Okno należy zamontować na krokwiach. 
 
 WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY:  
 

1. Okno obrotowe FTP-V U3 o rozmiarze 55*78 – 1 sztuka 
2. Kołnierz uszczelniający  EHV-AT Thermo o rozmiarze 55*78 – 1 sztuka 
3. Zestaw izolacyjny XDP o rozmiarze 55*78 – 1 sztuka 
4. Roleta wewnętrzna ARF o rozmiarze 55*78 – 1 sztuka 
5. Roleta zewnętrzna ręczna ARZ-H 55*78 – 1 sztuka 
6. wkrętarka akumulatorowa 
7. piła do drewna 
8. młotek 
9. nóż z ostrzem wysuwanym 
10. taker i zszywki 
11. rękawice robocze 
12. poziomica 
13. taśma miernicza 
14. łaty 
15. bity 

 
 
 
UWAGA: Wszystkie instrukcje montażu znajdują się w opakowaniach produktów. 
Ponadto każdy uczestnik otrzyma książkę z instrukcjami montażu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZADANIA 
 
DZIEŃ 1: 
 

PRAWIDŁOWE ZAMONTOWANIE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU 
PRODUKTÓW FAKRO 

 
OKNO DACHOWE 
 

1. Przygotowanie otworu montażowego 
 
 Zaznaczyć wielkość okna na folii dachowej z zachowaniem odpowiednich 
wymiarów, wyciąć otwór montażowy okna tak, aby prawidłowo zawinąć i zamontować folię. 
Wyciąć łaty dachowe w obszarze otworu montażowego.  
 

2. Przygotowanie okna do montażu 
 
 Przygotować okno i wyciągnąć profile kryjące ościeżnicę, a następnie wyjąć 
skrzydło 
z ościeżnicy. Zdemontować drewniane listwy ochronne. 
 

3. Montaż ościeżnicy okna dachowego 
 
 Kątowniki montażowe należy przykręcić po 2 sztuki z obu boków ościeznicy 
uwzględniając grubość łat znajdujących się na stelażu (tzn. zmierzyć grubość łaty na 
stelażu i przenieść ją na kątownik montażowy, a następnie przykręcić do danego rowka 
montażowego wyfrezowanego na ościeżnicy zgodnie z głębokością montażu). 
 Kolejnym krokiem jest umieszczenie ościeżnicy w przygotowanym otworze w dachu 
i wypoziomowanie ościeżnicy okna.  

4. Montaż skrzydła okna dachowego 
 
 Wstawić skrzydło do ościeżnicy chwytając tak, aby klamka znajdowała się u góry, 
na zewnątrz. Następnie wsunąć w zawiasy ościeżnicy ruchome elementy zawiasów 
skrzydła. 
 

5. Kontrola poprawności montażu oraz regulacja ościeżnicy okna dachowego 
 
 Po wstawieniu skrzydła pozostawiamy je w pozycji lekko uchylonej około 5mm. 
Sprawdzamy czy szczelina miedzy dołem skrzydła, a dołem okna jest jednakowa na całej 
szerokości. Jeżeli stwierdzamy różnicę, wówczas podkładamy kliny plastikowe (dołączone 
do zestawu montażowego) pod górny lewy lub górny prawy kątownik (po stronie mniejszej 
szczeliny). 
 
 Następnym etapem kontroli poprawności montażu okna jest sprawdzenie szczelin 
wzdłuż krawędzi pionowych okna. Przy zamkniętym skrzydle okna dachowego 
sprawdzamy, czy szczeliny pionowe pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą są jednakowej 
szerokości na całej wysokości. Jeżeli nie są, wówczas przesuwamy górę ościeżnicy w 
lewo lub prawo do momentu stwierdzenia równoległości szczelin.  
 
 
 



6. Montaż rynienki odwadniającej 
 
 Po zakończeniu regulacji należy zamocować folię dachową oraz rynienkę 
odprowadzającą 
wilgoć poza okno dachowe. 
 
 
 
 

7. Obróbka okna za pomocą kołnierza XDP 
 

7.1 Rozpakować pudełko, w którym znajduje się zestaw izolacyjny XDP: kołnierz  z 
membrany wysokoparoprzepuszczalnej oraz 3 woreczki z wełną owczą opisane 
a, b, c 

7.2 Zamontować bloki z wełny owczej z godnie z instrukcją montażu 
7.3 Zamontować kołnierz wykonany z membrany 
7.4 Szczelnie połączyć kołnierz wykonany z membrany z ościeżnicą okna i folią 

wstępnego krycia. 
 

8. Montaż kołnierza uszczelniającego 
 

8.1 Ułożyć dolny element kołnierza na pokryciu dachowym 
8.2 Założyć dolny profil maskujący dół ościeżnicy, przykręcić go wkrętami 

nierdzewnymi 
8.3 Założyć boczne elementy kołnierza 
8.4 Wsunąć elementy kryjące boki ościeżnicy 
8.5 Założyć górny element kołnierza 
8.6 Boczne elementy kołnierza przybić do łat za pomocą pasków z blachy 

 
 

9. Zamontować skrzydło do ościeżnicy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DZIEŃ 2: 
 

MARKIZY ZEWNĘTRZNEJ RĘCZNEJ AMZ NEWLINE 
 

1. Wykręcić wkręty z kaptura górnego zamontowanego na oknie. 
2. Zamontować trzpienie z zestawu montażowego. 
3. Nałożyć kasetę markizy. 
4. Przykręcić kasetę kluczem imbusowym. 
5. Zamontować haczyki na dolnym elemencie okna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAŻ ROLETY WEWNĘTRZNEJ ARF 
 

 
1. Przykręcić wkrętami uchwyty w górnym narożu skrzydła okiennego. 
2. Zamocować kasetę rolety nasuwając ją od dołu na uchwyty. 
3. Odpiąć elementy plastikowe uwalniając sznurki. 
4. Przykręcić kasetę rolety do boków skrzydła. 

UWAGA!!!! 
Nie rozwijać rolety przed ostatecznym ustawieniem prowadnic. 

5. Rozprostować sznurki. 
6. Nasunąć od dołu zaślepki na prowadnice boczne. 
7. Wsunąć prowadnice boczne pod górny element kasety, a następnie dolną część 

prowadnicy umieścić w dolnym narożu skrzydła okiennego. 
8. Przykręcić boczne prowadnice trzema wkrętami do boków skrzydła okiennego. 
9. Zamocować dolne plastiki na sznurkach w plastikach dolnych zamontowanych na 

bocznych prowadnicach. 
10. Sprawdzić poprawność działania rolety. 

 


