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1. Sprawdź, czy arkusz, który otrzymałeś zawiera 6 stron. 
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu 
jury.  

2. Zapoznaj się z treścią zadania praktycznego, instrukcją do jego 
wykonania, stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem. Masz na 
to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania części 
praktycznej. 

3. Po upływie tego czasu przystępujesz do wykonania zadania 
praktycznego. 

4. Wykonaj samodzielnie zadanie konkursowe. 
 
Pamiętaj, że podczas wykonywania zadania praktycznego jesteś 
oceniany przez jury, które obserwuje wykonywane przez Ciebie 
czynności i nie będzie udzielać Ci żadnych wskazówek. 
Interweniuje tylko w przypadku naruszenia przez Ciebie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i może w takim przypadku przerwać 
wykonywanie zadania. 

 
Czas trwania zadania 

1 dzień - 300 minut 
2 dzień – 180 minut 

 
Liczba punktów do zdobycia 

100 

 
 

Powodzenia! 



Treść zadania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonaj fragment muru o wysokości 1,00 metra – narożnik ściany z 
fragmentem ściany trójwarstwowej  
– zgodnie z załączonym rysunkiem schematycznym.  
 
Dostępne materiały:  
- pustaki ceramiczne Porotherm 25 Dryfix -16 sztuk 
- pustaki ceramiczne uzupełniające Porotherm 25 3x1/3  Dryfix już podzielone: 

 4 szt 1/3 -środek pustaka 
 4 szt 2/3  („czwórka”- 4 pióra) 
 4 szt 1/3 – bok pustaka („czwórka”- 4 pióra) 

 
- zaprawa Porotherm Dryfix – 1 puszka 
- cegła klinkierowa Terca  – 46 szt. całych, 12 szt. połówek 
- zaprawa Terca Klinkier  – 3 worki 
- wełna mineralna  gr.100mm– 1.5 płyty  610x1000mm 
- kotwy wkręcane  – 5 szt. 
- krążki dociskowe – 5 szt. 
- kołki rozporowe – 5 szt. 
- narzędzia: pistolet do zaprawy, kielnia, mieszadło, wkrętarka, wiertło, młotek 
gumowy, poziomica 1m, miarka drewniana, miarka rozsuwana, żyłka murarska, 
kastra budowlana, długopis, ołówek, notatnik, nożyk, wiadro, pędzel, maseczka 
ochronna, okulary ochronne, rękawice ochronne, przyrządy do fugowania 
 
 
 
 



Usytuowanie muru na stanowisku – etap 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usytuowanie muru na stanowisku – etap 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Instrukcja do wykonania zadania 
 
Aby bezpiecznie i poprawnie wykonać zadanie: 

1. Przeanalizuj dokładnie treść zadania oraz załączony rysunek. 
2. Dobierz wymagane do wykonania zadania środki ochrony indywidualnej. 
3. Przystępując do zorganizowania stanowiska pracy zgromadź i rozmieść na 

stanowisku pracy materiały, narzędzia i sprzęt potrzebne do wykonania narożnika. 
4. Sprawdź stan techniczny poziomnicy i innych narzędzi. 
5. Wykonaj wszystkie czynności prowadzące do wykonania zadania przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
6. Sprawdzaj jakość elementów murowych. 
7. Układaj elementy zgodnie z wiązaniem stosowanym przy tego typu elementach, 

zachowując właściwe przesunięcie murarskie. 
8. Usuwaj na bieżąco usterki, oczyszczaj stanowisko z gruzu i resztek zaprawy. 
9. Po zakończeniu pracy: 

a) uporządkuj stanowisko pracy, 
b) oczyść narzędzia i sprzęt, 
c) rozlicz cegły, 
d) zagospodaruj odpady. 

10. Sprawdź, czy położenie muru i jego wymiary są zgodne z dokumentacją. 
11. Zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do oceny wykonanego zadania. 
 

Wytyczne i wskazówki dotyczące murowania w systemie Porotherm Dryfix 
 

- Porotherm Dryfix to system murowania szlifowanych pustaków ceramicznych 
Porotherm Dryfix na specjalistyczną zaprawę murarską do murowania na sucho. 
 
- Zaprawa jest konfekcjonowana w puszkach pod ciśnieniem. Nakłada się ją na warstwę 
cegieł za pomocą pistoletu.  
 
- Przed pierwszym użyciem puszkę z zaprawą należy wstrząsać około 20 razy i 
przykręcić do adaptera pistoletu. Następnie należy odkręcić śrubę regulacyjną na 
minimum 2 sekundy nacisnąć spust pistoletu. Dawkowanie zaprawy Porotherm Dryfix 
reguluje się naciskiem spustu pistoletu oraz śrubą regulacyjną. 
 
- Tuż przed nakładaniem zaprawy Porotherm Dryfix pustaki należy odkurzyć i zwilżyć, 
aby zaprawa lepiej przylegała do podłoża. 
 
- Przy grubości ściany 25 cm na wyrównane rzędy pustaków nanosi się dwa równoległe 
do siebie paski zaprawy Porotherm Dryfix o średnicy min. 3 cm każdy, w odległości 5 
cm od krawędzi pustaków.  
 
- Kolejną warstwę pustaków należy ułożyć zanim powierzchnia zaprawy zaschnie (5 
minut).  
 
- Raz położonego pustaka nie należy już podnosić ani przesuwać. Wszelkie modyfikacje 
wymagają naniesienia świeżych warstw zaprawy. 
 



- Przed zastosowaniem cegieł uzupełniających w narożniku ściany, zaprawę Porotherm 
Dryfix należy nanieść w dwóch pasach również na boczną powierzchnię pustaka, którą 
następnie przykłada się do pustaka narożnikowego. 
 
 
Elewacja murowana 
 
- Zalecana grubość spoiny poziomej 10-12 mm. 
 
- Zalecana grubość spoiny pionowej 10-12 mm. 
 
Zaprawa Terca służy do murowania z jednoczesnym spoinowaniem. 
 
Kotwy wkręcane- zasady ogólne montażu na elewacji. 
 
- 5 szt/m2 / Kotwy umieszcza się co 50 cm w rozstawie poziomym i co 40-45 cm w 
rozstawie pionowym, w ten sposób, aby „mijały” się one między sobą. 
 
- Technologia montażu: 
 

- naniesienie na ścianę linii poziomych (wymierzonych w ten sposób, aby 
pokrywały się ze spoinami przyszłej ściany elewacyjnej) w rozstawie 40-45 
cm, 
 
- wywiercenie na tych liniach otworów co 50 cm pod przyszłe kotwy, 
 
- włożenie w otwory kołków rozporowych, 
 
- wkręcenie w kołki kotew. 
 
 
 


