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1. Sprawdź, czy arkusz, który otrzymałeś zawiera 5 stron. 
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu 
jury. 

2. Zapoznaj się z treścią zadania praktycznego, instrukcją do jego 
wykonania, stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem. Masz na 
to 10 minut.  Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania części 
praktycznej. 

3. Po upływie tego czasu przystępujesz do wykonania zadania 
praktycznego. 

 
Pamiętaj, że podczas wykonywania zadania praktycznego jesteś 
oceniany przez jury, którzy obserwują wykonywane przez Ciebie 
czynności i nie będą udzielać Ci żadnych wskazówek. Interweniują 
tylko w przypadku naruszenia przez Ciebie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i mogą 
w takim przypadku przerwać wykonywanie zadania. 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi:  

Część 1 zadania 5 godzin 

Część 2 zadania 3 godziny  

 

Powodzenia! 



        Ułożenie płytek. Przyklej płytki klinkierowe do modelu kominka .Należy ułożyć płytki 
klinkierowe o wymiarach 71 x 240 mm na powierzchni modelu ( ściany wskazane na szkicu) z 
wykorzystaniem płytek narożnych zachowując szerokości spoin – 10 mm. -  (Dzień Pierwszy)  

Usytuowanie, układ płytek oraz kształt detalu przedstawiono na zdjęciu poniżej 

 

 

 

Zaprawę klejową przygotuj sposobem mechanicznym (z użyciem wiertarki i mieszadła) z  gotowej 
suchej mieszanki, zgodnie z instrukcją producenta. 

Podłoże pod okładzinę z płytek jest już zagruntowane. 

Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia, sprzęt  i materiały zgromadzone na stanowisku pracy.  

 

 

 

 



2.Fugowanie płytek metodą pół-suchą. Wypełnij spoiny o szerokości 10 mm, na elewacji z płytek 
klinkierowych o wymiarach 71 x 240 mm, fugą do klinkieru. (wymiary powierzchni ściany do 
fugowania 123 x 190 cm) - (Dzień Drugi) 

 

 

 

Usytuowanie, układ płytek oraz kształt detalu przedstawiono na zdjęciu powyżej  

Zaprawę do fugowania przygotuj sposobem mechanicznym (z użyciem wiertarki i mieszadła) z  
gotowej suchej mieszanki, zgodnie z instrukcją producenta. 

 Fugowanie wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru elewacji z płytek 
klinkierowych, przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej 
oraz ochrony środowiska. 

Po zakończeniu robót oczyść narzędzia i uporządkuj stanowisko, a odpady umieść w pojemniku na 
odpady budowlane. 

 

     



Instrukcja do wykonania zadania 

Aby bezpiecznie i poprawnie wykonać zadania 

1. Przeanalizuj dokładnie treść zadania oraz załączone rysunki. 
2. Dobierz wymagane do wykonania zadania środki ochrony indywidualnej. 
3. Przystępując do zorganizowania stanowiska pracy zgromadź i rozmieść na 

stanowisku pracy materiały, narzędzia i sprzęt potrzebne do montażu płytki 
klinkierowej na modelu. 

4. Sprawdź stan techniczny poziomnicy i innych narzędzi. 
5. Wykonaj wszystkie czynności prowadzące do wykonania zadania przestrzegając 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
6. Sprawdzaj jakość płytek klinkierowych oraz kolorystykę w celu uzyskania 

właściwego efektu estetycznego (mieszanie płytek z różnych opakowań). 
7. Przygotuj zaprawę klejową zgodnie z instrukcją producenta 
8. Sprawdź konsystencję zaprawy klejowej. 
9. Przygotuj podłoże. 
10. Układaj elementy zgodnie z rysunkami załączonymi do zadania, z zachowaniem 

odpowiednich dylatacji, zgodnie z wymogami technologicznymi. 
11. Kontroluj na bieżąco jakość robót i usuwaj usterki. 
12. Przygotuj elastyczną zaprawę fugową do płytek klinkierowych zgodnie z instrukcja 

producenta i upewnij się , że ma właściwą konsystencję (mokrej ziemi). 
13. Wypełnij fugi zaprawą do fugowania metoda pół-suchą, uważając by nie zabrudzić 

powierzchni płytek. 
14. Po zakończeniu pracy: 

a) uporządkuj stanowisko pracy, 
b) oczyść narzędzia i sprzęt, 
c) rozlicz płytki, 
d) zagospodaruj odpady. 

15. Sprawdź, czy położenie płytek jest zgodne z dokumentacją. 
16. Zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do oceny wykonanego zadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Warunki techniczne wykonania i odbioru robót posadzkarskich (płytkarskich). 

 dopuszczalne odchylenie krawędzi ściany (narożników płytek) od linii prostej nie 
większe niż 2mm/m, 

 powierzchnia okładziny ściennej powinna być równa, 
 dopuszczalne odchylenie szerokości spoin od zadanych wymiarów wynosi ± 1 mm, 
 płytki cięte przyklejone krawędziami ciętymi na zewnątrz  (od ściany), 
 dopuszczalne odchylenie osi spoin prostopadłych wynosi ± 2 mm, 
 brak uszkodzonych (wyszczerbionych krawędzi i pęknięć) płytek, 
 brak zabrudzeń okładziny resztkami kleju, lub resztkami zaprawy do fugowania, 
 brak zabrudzeń spoin resztkami kleju. 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi:  

Część 1 zadania 5 godzin,  

część 2 zadania 3 godziny. 

 

Ocenie podlegać będą rezultaty: 

 właściwe rozplanowanie powierzchni ściany z uwzględnieniem symetrii fug,  
 jakość wykonania prac zgodnie z technologią  
 estetyka wykonania okładziny  z płytek klinkierowych.  
 uzyskanie właściwego efektu kolorystycznego, 
 estetyka wykonania fugowania 
 uzyskanie powierzchni fugi o jednolitej kolorystyce, zagęszczeniu, jakości powierzchni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


