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1. Sprawdź, czy arkusz, który otrzymałeś zawiera 5 stron. 
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 
przewodniczącemu jury.  

2. Zapoznaj się z treścią zadania praktycznego, instrukcją 
do jego wykonania, stanowiskiem pracy i jego 
wyposażeniem. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest 
wliczany do czasu trwania części praktycznej. 

3. Po upływie tego czasu przystępujesz do wykonania 
zadania praktycznego. 

4. Wykonaj samodzielnie zadanie konkursowe. 

Czas trwania zadania 
1 dzień - 300 minut 

2 dzień – 180 minut 

Pamiętaj, że podczas wykonywania zadania praktycznego 
jesteś oceniany przez jury, które obserwuje wykonywane 
przez Ciebie czynności i nie będzie udzielać Ci żadnych 
wskazówek. Interweniuje tylko w przypadku naruszenia 
przez Ciebie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej i może w takim przypadku 
przerwać wykonywanie zadania. 
 

Liczba punktów do zdobycia - 100 

Powodzenia! 



Wykonaj w systemie suchej zabudowy trzy konstrukcje połączone ze sobą pod kątem 
prostym: 

1. Ścianę działową na podwójnej konstrukcji z profili CW 50 i UW 50, z izolacją 
akustyczną i z poszyciem płytą gipsowo-kartonową tupu A gr. 12,5 mm i 2 x 12,5 mm 

2. Okładzinę ścienną z płyt gipsowo-kartonowych typu H2 gr. 12,5 mm mocowaną na 
profilach CD 60 i uchwytach bezpośrednich ES z otworami instalacyjnymi 

3. Półkę ścienną na pojedynczej konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z poszyciem płytą 
gipsowo-kartonową tupu A gr. 12,5 mm 

Następnie wykonaj prace związane ze spoinowaniem i wykańczaniem powierzchni płyt 
gipsowo-kartonowych. 
Zadanie wykonaj zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych. 

Zadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i 
sprzęt, przestrzegając zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony środowiska.   
Po wykonaniu prac oczyść używane narzędzia i sprzęt, uporządkuj stanowisko robocze, 
odpady umieść w odpowiednich pojemnikach na odpady. 
 
OCENIE PODLEGAĆ BĘDĄ NASTĘPUJĄCE REZULTATY: 
 Szkielet konstrukcji z profili ściany działowej na podwójnej konstrukcji 
 Wypełnienie ściany działowej na podwójnej konstrukcji wełną mineralną 
 Opłytowanie konstrukcji ściany działowej na podwójnej konstrukcji 
 Szkielet konstrukcji z profili okładziny ściennej 
 Opłytowanie konstrukcji okładziny ściennej 
 Szkielet konstrukcji z profili półki ściennej 
 Opłytowanie konstrukcji półki ściennej 
 Spoinowanie i szpachlowanie powierzchni płyt g-k 
 Wykończenie narożników wewnętrznych i zewnętrznych 
 Przebieg wykonania trzech konstrukcji w systemie suchej zabudowy 

 
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY 
WYKONANIU ŚCIANKI WOLNOSTOJĄCEJ: 

1. Dopuszczalne odchylenie wymiarów konstrukcji szkieletu z profili oraz 
zamontowanych płyt od wymiarów podanych na rysunkach wynosi ± 5 mm 

2. Dopuszczalne odchylenie profili i okładziny od kierunku pionowego nie większe niż 5 
mm na całej wysokości 

3. Dopuszczalne odchylenie profili i okładziny od kierunku poziomego nie większe niż 5 
mm na całej szerokości 



4. Dopuszczalne odchylenie od kąta prostego pomiędzy częściami zabudowy nie większe 
niż 5 mm na długości poszczególnych fragmentów zabudowy 

5. Profile UW 50 zamocowane do podłoża wkrętami do drewna o rozstawie 
maksymalnie 50 cm 

6. Profile UW 50 mocowane do podłoża podkleić taśmą akustyczną na całej długości 
7. Profile CW 50 mocowane do ściany podkleić taśmą akustyczną na całej długości 
8. Maksymalny rozstaw osiowy profili pionowych CW 50 wynosi 40 cm 
9. Profile UW 50 i CW 50 łączone ze sobą zaciskarką, niedopuszczalne jest łączenie 

blachowkrętami typu „pchełka” 
10. Szczelne wypełnienie wełną mineralną przestrzeni wewnątrz profili CW 50 
11. Profile UD 30 zamocowane do podłoża wkrętami do drewna o rozstawie maksymalnie 

50 cm 
12. Profile UD 30 mocowane do podłoża podkleić taśmą akustyczną na całej długości 
13. Uchwyty ES zamocowane do podłoża wkrętami do drewna 
14. Uchwyty ES mocowane do podłoża podkleić taśmą akustyczną 
15. Pomiędzy podłogą a płytą gipsowo-kartonową jest pozostawiona szczelina 

dylatacyjna o szerokości 10 mm 
16. Wewnętrzne płaszczyzny płyt gipsowo-kartonowych przykręcić do konstrukcji z profili 

stalowych blachowkrętami o rozstawie 40 cm ± 5 mm 
17. Zewnętrzne płyty g-k są przykręcone do konstrukcji blachowkrętami o rozstawie 25 

cm ± 5 mm 
18. Łby wkrętów nie przebijają kartonu i nie wystają poza lico płyty 
19. Krawędzie płyt wyrównać do krawędzi szkieletu konstrukcji z profili 
20. Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi okładziny od kierunku pionowego 

nie większe niż 2 mm/1 m,  
21. Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi okładziny od kierunku poziomego 

nie większe niż 3 mm/1 m 
22. Spoinowanie płyt g-k w narożach wewnętrznych należy w pierwszej kolejności 

nanieść warstwę masy konstrukcyjnej a następnie wtopić taśmę zbrojącą 
23. Taśmę zbrojącą papierową przed wtopieniem w masę konstrukcyjną należy zwilżyć 

wodą 
24. Po wtopieniu taśmy zbrojącej nałożyć następną warstwę masy konstrukcyjnej 
25. Spoinowanie płyt g-k w narożach zewnętrznych należy w pierwszej kolejności nanieść 

warstwę masy konstrukcyjnej a następnie wtopić kątownik zabezpieczający 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


