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Instrukcja dla uczestnika

1. Sprawdz, czy arkusz, ktory otrzymate§ zawiera 12 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zglos$
przewodniczacemu jury.

2. Wraz z arkuszem otrzymate§ KARTE ODPOWIEDZI, na

ktorej wpisz otrzymany na karcie identyfikacyjnej KOD.

Wypehij doktadnie KARTE IDENTYFIKACYJINA.

4. Arkusz sktada si¢ 40 zadan z wiedzy zawodowej. Za kazda

prawidtlowa odpowiedz otrzymasz 1 punkt.

Czytaj uwaznie wszystkie zadania.

6. Rozwigzania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI
dtugopisem lub pidrem z czarnym tuszem/atramentem.

7. Dla kazdego zadania podane s3 cztery mozliwe

odpowiedzi: A, B, C, D.

Tylko jedna odpowiedz jest poprawna.

Wybierz witasciwa odpowiedz 1 zamaluj odpowiednig

kratke. LIS Gl

10.Staraj si¢ wyraznie zaznacza¢ odpowiedzi. Jezeli si¢
pomylisz 1 btednie zaznaczysz odpowiedz, otocz jg kétkiem
1 zaznacz odpowiedz, ktorg uwazasz za poprawna.

@ G| .

11.Po rozwigzaniu testu sprawdz czy zaznaczyle§S wszystkie
odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadzite$
wszystkie dane.
Pamigtaj, ze oddajesz tylko KARTE ODPOWIEDZI

przewodniczacemu jury.
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Powodzenia !




1. Pracownik miodociany moze przenosi¢ tadunki o cigzarze nie wigkszym niz
przy pracy dorywczej

A. chlopcy - 20 kg, dziewczeta — 14 kg

B. chtopcy - 25 kg, dziewczeta — 15 kg

C. chlopcy - 30 kg, dziewczeta — 15 kg

D. chtopcy - 35 kg, dziewczeta — 10 kg

2. Maszyna stuzgca do giecia blachy to
A. zwijarka.

B. wyoblarka.

C. przygniatarka.

D. krawedziarka.

3. Dekarz wykonujac prace na wysokosci spadt z rusztowania 1 istnieje
podejrzenie urazu kregostupa. W oczekiwaniu na pomoc lekarska nalezy
A. utozy¢ poszkodowanego w pozycji bocznej ustalone;.

B. utozy¢ poszkodowanego poziomo na réwnym podtozu.

C. utozy¢ poszkodowanego w pozycji potsiedzacej i podeprze¢ mu glowe.
D. pozostawi¢ poszkodowanego w takiej pozycji, w jakiej si¢ znajdowat po

upadku.

4. lle m? blachy potrzeba do wykonania 100 m obrébki ogniomuru, jezeli
szerokos¢ obrobki w rozwinigciu wynosi 55 cm? Obliczong powierzchni¢ nalezy
zwiekszy¢ o 10% na zaktady.

A. 55,00 m’

B. 55,50 m’

C. 60,50 m*

D. 65,50 m’

5. Ile nalezy zakupi¢ rolek papa termozgrzewalnej na powierzchnie 1000 m’
jezeli jedna rolka wystarczy na pokrycie 15 m*? Wynik zaokraglij do pelnej
rolki.

A. 66 rolek.

B. 67 rolek.

C. 68 rolek

D. 69 rolek



6. Montaz paneli solarowych na 10 m’ zajmuje okoto 1 dzien roboczy dla jedne;j
brygady. Oblicz ilu takich brygad potrzeba, aby w ciggu jednego dnia wykonali
prace na 120 m”

A. 10 brygad.

B. 12 brygad.

C. 14 brygad.

D. 16 brygad.

7. Drobna naprawa pokrycia z blachy dokonywana jest w przypadku
A. miejscowej korozji blachy.

B. ztego stanu technicznego podktadu.

C. ztej technologii wykonania pokrycia.

D. niewtasciwie dobranych materiatlow.

8. Wykonywanie prac dekarskich jest zabronione, gdy
A. szybko$¢ wiatru jest wigksza niz Sm/s.

B. szybkos¢ wiatru jest wigksza niz 10m/s.

C. temperatura powietrza wynosi ponizej +5°C.

D. temperatura powietrza wynosi ponizej 0°C.

9. Pokrycie dachu papa podwdjnie prostopadie do okapu wykonuje si¢ na
potaciach dachowych o nachyleniu:

A. 20+40 %

B. 25+45 %

C. 25+60 %

D. 25+35 %

10. Glownym kryterium oceny jakosci wykonania parapetu z blachy stalowe;j
ocynkowanej jest sprawdzenie

A. ksztattu kapinosa.

B. szerokosci kapinosa.

C. dtugosci spadku parapetu.

D. dtugosci 1 szerokos$ci parapetu.



11. Jaki rodzaj dachowki przedstawia ilustracja?
A. Esowka.

B. Karpiowka.

C. Zaktadkowa.

D. Mnich- mniszka.

12. Zewngetrzne potaczenie dwoch ptaszczyzn dachu nosi nazwe
A. Kosza.

B. Okapu.
C. Naroza.
D. Kalenicy.

13. llustracja przedstawia rodzaj pokrycia dachu

A. Stoma.

B. Trzcina.
C. Sianem.
D. Darning

14. llustracja przedstawia rodzaj pokrycia dachu
A. Osika. '
B. Gontami.

C. Dranicami.

D. Deszczotkami.




15. Na podstawie instrukcji podaj, jaki powinien by¢ wylot powietrza przy
kalenicy aby zapewni¢ prawidlowg cyrkulacje przestrzeni powierzchni dachu?

Instrukcja - Wentylacja kalenicy

Kalenica to miejsce, gdzie trzeba zapewni¢ swobodny wylot powietrza, ktére dostato si¢
pod pota¢ przy okapie. Odpowiednia cyrkulacja powietrza w obrebie kalenicy zalezy od
efektywnosci przekroju wentylacyjnego. Powinien on mie¢ wielkos¢ 0,05% powierzchni
dachu, przy czym w przypadku dachéw dwuspadowych dotyczy to kazdej potaci osobno.
Przyktadowo, dla dachu dwuspadowego z krokwig o dtugosci 10 m, wentylacja kalenicy dla
kazdej z ptaszczyzn musi mie¢ efektywny przekr6j min. 50 cm2 /mb.

A. rowna 0,05 %

B. mniej niz 0,05 %
C. wigksza niz 0,05%
D. co najmniej 0,05 %

16. Podczas wykonywania robot dachowych w miejscach zagrozonych spadkiem
przedmiotow z wysokosci nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, poda;j jaka
powinna mie¢ szerokos$¢?

A. co najmniej 1/6 wysokosci budynku (nie mniej niz 4 m)

B. co naymniej 1/8 wysokosci budynku (nie mniej niz 5 m)

C. co najmniej 1/10 wysokos$ci budynku (nie mniej niz 6 m)

D. co najmniej 1/12 wysokosci budynku (nie mniej niz 7 m)

17. Do cigcia blachodachoéwki stuzy
A. B.




18. Podaj nazwe brakujaca na przekroju.

A. Was.

B. Zwo;. Fortuch
C. Rabek.
D. Rynhak.

Uch
Rynna wiasciwa

19. Jaki rodzaj dachu jest przedstawiony na ilustracji

A. Uskokowy.

B. Mansardowy.
C. Naczotkowy.
D. Potszczytowy.

20. Dekarz otrzymuje 35 zt za godzing pracy. Za terminowe wykonanie dostanie
12% premii. Jakie wynagrodzenie otrzyma dekarz, jesli przepracowat 100 godzin
1 wykonat prace w terminie?

A. 3000 zt

B. 3500 zt

C. 3900 zt

D. 3920 zt

21. Jaki bedzie koszt naprawy dachu, jezeli zostata ona wyceniona na 150 000
zlotych, a za usterki potragcono 5% wycenionej kwoty?

A. 142 500 zt

B. 143 500 zt

C. 144 500 zt

D. 145 500 zt



22. Okresl na podstawie instrukcji, czego dotyczy opis montazu.

1. Ustal miejsce odptywu, pamigtaj, ze jest to zawsze najnizSzy punkt systemu rynnowego;
2. Ustal pozycje i zamontuj po 1 haku skrajnym po kazdej stronie odptywu te haki
usytuowane sg najdalej 1 najwyzej w stosunku do poziomu odplywu.

3. pomigdzy hakami skrajnymi rozciagnij sznurek — jego spadek w kierunku odptywu
powinien wynosi¢ okoto 30mm/10 m

4. Zgodnie z poziomem sznurka ustal pozycje i zamontuj pozostate haki zachowujac 60 cm
odstepu pomigdzy nimi.

A. Uchwytéw podtrzymujacych rynne.

B. Hakow podtrzymujacych pion spustowy.

C. Uchwytow podtrzymujacych rurg spustows.

D. Hakoéw zabezpieczajacych przed zsuwaniem si¢ $niegu.

23. Podaj nazwe brakujaca elementu na przekroju.

A Lata dachowka obrébka blacharska
) ’ dachu
brébka sci
B. Deska. - obrbikedciany
i j ocieplenie i
C. LIStW& membrana

dachowa

D. Kontrlata.

krokiew

ocieplenie  plyta g-k — —
dachu

dwustronnie ocieplona

Sciana szczytowa

24. Przedstawione narzedzie stuzy do

A. wkrecania srub.

B. wbijania gwozdzi.
C. whbijania zszywek.
D. wkrecania wkregtow.




25. Okresl na podstawie instrukcji, jakg Srednice rur spustowych nalezy
zastosowac na dachu o powierzchni potaci rownej 100 m’.

Instrukcja — Dobér rynny.

Jesli powierzchnia jest mniejsza niz 50 m? uzywa sic rynien o $rednicy 100 mm i rur
spustowych o $rednicy 75mm. Jezeli powierzchnia potaci zawiera si¢ w przedziale 50-100
m? rynny powinny mie¢ $rednice 125mm a rury spustowe 87mm. Jesli za§ powierzchnia
przekracza 100 m* odpowiednie beda rynny 150mm i rury spustowe 100mm lub specjalne
rynny o §rednicy 190mm i rury spustowe 111/120mm.

A. 75 mm
B. 87 mm
C. 100 mm
D. 120 mm

26. ,,Sztucer” to
A. mufa.

B. odptyw.

C. ztaczka.

D. wylewka.

27. Na podstawie zamieszczonej tabeli okresl, ile lepiku nalezy przygotowac do
wykonania 150 m* pokrycia dachu papa na podtozu betonowym, na lepiku
asfaltowym na goraco.

Wyciag z katalodu KNR 2-02 tom |

Naktady na 100 m* pokrycia tablica 0502
. Roztwor
Rodzaj pokrycia Paga Lepik asfaltowy
[m7] [ka]
[kal
Pokrycie dachu papg na podtozu betonowym, na
lepiku asfaltowym, na goraco. 236 320 30
A. 320 kg
B. 480 kg
C. 640 kg

D. 680 kg



28. Na podstawie podanej tablicy, okresl wartos¢ wspotczynnika ktérego nalezy
stosowac przy obliczaniu wartosci robocizny przy pokryciu papa o nachyleniu

potaci 35 %

Warunki specjalne

Rodzaj pokrycia

Wspdtczynnik przy nachyleniu potaci %

Ponad 27

Ponad 85

Papa

1,03

Dachowka

1,20

A. 1,03
B. 1,20
C. 2,03
D. 2,20

29. Arkusz blachodachéwki zakupiony w hurtowni ma wymiar 150x250 cm
lle arkuszy nalezy zakupic¢, aby pokry¢ powierzchnie dachu wynoszacg 225 m’
doliczajac zapas na odpadki 10 %

A. 56 arkuszy
B. 60 arkuszy
C. 66 arkuszy
D. 76 arkuszy

30. Element przedstawiony na ilustracji to

A. Z¥acze rury.

B. Rewizja rury.
C. Rewizja rynny.
D. Osadnik rynny.




31. Okresl, srednice rynny dla powierzchni 250 m’, jezeli usytuowanie rury
spustowej bedzie projektowane symetrycznie.

Obliczone powierzchnie mynny DU SRUSIowe
do odwodnienia zostaty 1,,@,),,,0 ],%,5 1,‘,5,2 Z,,sn ?n?’n 1,,1"?,
podane w m?przy
intensywnosci opadoéw L__J LJ
75 mm/h
Ustawienia rury spustowej  m¢é powierzchni do odwodnienia
h 1 ~ | 177 235 380 | 217 355 614
L Z | 111 147 238 | 166 273 471
1] “ 1 89 118 190 | 149 245 423
A. 100 mm
B. 110 mm
C. 125 mm
D. 150 mm

32. Podaj, jaki jest wymiar blachy w rozwini¢ciu obrobki blacharskie;?

A.25cm
B.35cm
C. 250 mm
D. 350 mm

33. Oznaczony element Nr 4 to

A. opaska muru.

B. opaska gzymsu.
C. pas nadrynnowy.
D. pas podrynnowy.
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34. Powierzchnia potaci dachowej do pokrycia dachu dachowka wynosi 245 m*

Inwestor, ktory chce kupi¢ dachowke z 15 % zapasem, musi zamowic¢ w ilosci
A. 280,75 m’

B.281,75m
C. 282,75 m
D. 283,75 m

N NN

35. Podaj nazwg ztacza w szelkach

A. Tylni punk zaczepowy.

B. Obrotowy pas biodrowy.

C. Przedni punkt zaczepowy.

D. Pomocnicza klamerka sprzetowa.

Obrotowy pas}
| biodrowy |

36. Cena jednej dachowki wynosi 20 zt za sztuke, wymiary wynosza 30x40 cm.

Oblicz ile potrzeba zaptaci¢ aby pokry¢ dach o powierzchni 450 m®?
A. 65000 zt
B. 75 000zt
C. 85000 zt
D. 95 000 zt

37. Przedstawiony na ilustracji sprz¢t to nozyce do cigcia
A. folii.
B. tupka.

C. membrany.
D. wyktadziny.
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38. Na ilustracji przedstawione jest narz¢dzie do cigcia

A. arkusza papy.

B. arkusza blachy.

C. folii dachowej.

D. membrany dachowej.

39. Za demontaz 1 m” pokrycia dachowego dekarz otrzymuje wynagrodzenie w
wysokosci 120 zi. Jakie wynagrodzenie otrzyma jesli dostanie zlecenie na
zdemontowanie 250 m? dachu?

A. 20000 zt

B. 25 000 zt

C. 30000 zt

D. 35 000 zt

40. Dekarz za godzing przy wykonaniu obrobek blacharskich otrzymuje 32 zt w
lecie, a w zimie wartos¢ ta zwigksza si¢ o 25 % . Ile wynosi stawka za godzing w
zimie?

A. 3571

B. 38 zt

C. 40 zt

D. 42 7k
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