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1. Sprawdź, czy arkusz, który otrzymałeś zawiera 13 stron. 
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 
przewodniczącemu jury. 

2. Wraz z arkuszem otrzymałeś KARTĘ ODPOWIEDZI, na 
której wpisz otrzymany na karcie identyfikacyjnej KOD. 

3. Wypełnij dokładnie KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ. 
4. Arkusz składa się 40 zadań z wiedzy zawodowej. Za każdą 

prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
5. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 
6. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI 

długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 
7. Dla każdego zadania podane są cztery możliwe 

odpowiedzi: A, B, C, D. 
8. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 
9. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj odpowiednią 

kratkę.  
10. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się 

pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem 
i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną. 
 

11. Po rozwiązaniu testu sprawdź czy zaznaczyłeś wszystkie 
odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś 
wszystkie dane. 
Pamiętaj, że oddajesz tylko KARTĘ ODPOWIEDZI 

przewodniczącemu jury. 

Powodzenia! 
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1. Dokonując podziału bydynków na wysokość, zaznacz prawidłową wysokość 

budynków średniowysokich. 

A) Do 12 m 

B) 12-15 m 

C) 25-55 m 

D) Powyżej 55 m 

 

2. Układ budynku którego “ściany konstrukcyjne są równoległe do podłużnej osi 

budynku” nosi nazwę 

A) podłużny 

B) poprzeczny 

C) mieszany 

D) krzyżowy  

 

3. Do projektowania budynków oraz konstrukcji budowlanych stosuje się normy 

A) PN-B 

B) KNR 

C) PN-EN 

D) Eurokody 

 

4. Mur grubości 1 ½ c ma 

A) 25 cm 

B) 38 cm 

C) 51 cm 

D) 64 cm 

 

5. Ile wynosi grubość ścianki działowej z cegły pełnej ½ c 

A) 6,5 cm 

B) 12 cm 

C) 25 cm 

D) 38 cm 

 

6. Na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

dotyczących wykonania murów ceglanych określ, ile powinna wynosić 

minimalna grubość spoiny poziomej w murze. 

 

Mury z cegły pełnej 

Spoiny w murach ceglanych  

 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie 

powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm 

 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym 

maksymalna grubość nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm 

A) 5 mm 

B) 10 mm 

C) 12 mm 

D) 17 mm 
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7. Na ilustracji przedstawiono narzędzie  

A) paca. 

B) kirka. 

C) packa. 

D) kielnia. 

 

 

8. Ilustracja przedstawia narzędzie do 

A) fugowania spoin. 

B) rozkładania zaprawy. 

C) kontroli grubości zaprawy. 

D) mieszania niewielkiej ilości 

zaprawy. 

 

9. Która zaprawa jest stosowana do murowania ścian jednowarstwowych 

poprawia jej izolacyjność termiczną? 

A) Izolująca. 

B) Wyciszająca. 

C) Wodoszczelna. 

D) Ciepłochronna. 

 

10. Największa powierzchnia cegły pełnej nosi nazwę 

A) płaską. 

B) wsporną. 

C) główkową. 

D) wozówkową. 

 

11. Na ilustracji przedstawiony jest fragment wiązania  

A) krzyżykowe 

B) wozówkowe 

C) holenderskie 

D) kowadełkowe 
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12. Na ilustracji przedstawione jest wiązanie cegieł, podaj jaką warstwę 

przedstawia mur poziomy? 

A) główkową 

B) wozówkową 

C) główkowo-wozówkową 

D) wozówkowo- główkową 

 

 

 

13. Na zdjęciu przedstawiona jest cegła 

A) pełna o czerepie porowatym. 

B) pełna o czerepie spieczonym. 

C) drążona klinkierowa o czerepie 

zwartym. 

D) drążona klinierowa o czerepie 

półzwarty. 

 

 

14. Na zdjęciu przedstawiony jest  

A) pustak ceramiczny ścienny. 

B) bloczek ceramiczny ścienny. 

C) pustak ceramiczny stropowy. 

D) bloczek ceramiczny stropowy. 

 

 

 

15. Wskaż markę zaprawy cementowo- wapiennej, która ma najmniejszą 

wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wyrażoną w MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) M0,6 

B) M1 

C) M2 

D) M4 
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16. Na podstawie instrukcji producenta podaj ilość zuzycia zaprawy na 80 m
2
 

muru o grubości 1 c 

A) 400 kg 

B) 800 kg 

C) 1000 kg 

D) 8000 kg 

 
 

17. Na podstawie tabeli określ, markę zaprawy dla “attyki” 

A) M2 

B) M5 

C) M10 

D) M20 

 

 

 

 

 

 

18. Na podstawie receptury laboratoryjnej, oblicz dla 10 m
3  

zaprawy 

cementowo-wapiennej o proporcjach 1:0,25:3,75  ile potrzeba wapna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 34 kg 

B) 97 kg 

C) 107 kg 

D) 340 kg 
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19. Na ilustracji przedstawiono urządzenie służące do  

A) mieszarka do kleju. 

B) mieszarka do piasku. 

C) mieszarka do betonu. 

D) mieszarka do zapraw. 

 

 

 

20. Zaznacz prawidłową nazwę ściany 

A) Zewnętrzna trójwarstwowa ze pustką powietrzna. 

B) Wewnętrzna trójwarstwowa ze pustką powietrzna. 

C) Zewnętrzna trójwarstwowa bez pustki powietrznej. 

D) Wewnętrzna trówarstwowa bez pustki powietrznej. 

 

21. Ścianki działowe grubości mniejszej niż 1 cegła należy murować po 

A) zakończeniu budowy. 

B) wykonaniu podkładu. 

C) zakończeniu szalowania stropu na danej kondygnacji. 

D) zakończeniu budowy ścian konstrukcyjnych danej kondygnacji. 

 

22. Jaki rodzaj zaprawy do robót murarskich nie można stosować do murów 

zewnętrznych? 

A) Gipsowej. 

B) Betonowej. 

C) Wapiennej. 

D) Cementowej. 

 

23. Odbiór rbót murarskich odbywa się na podstawie dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej, ekspertyzy technicznej wykonania przed odbiorem budynku, 

atestu materiałów i 

A) dziennika budowy. 

B) badań konstrukcji muru. 

C) ekspertyz na temat szpałdowania nadproży. 

D) badań mechanicznych przegród poziomych. 



7 
 
 
 

24. Elementy murowane z betonu komórkowego wysokości przekraczającej 250 

mm muszą się zazębiać na minimum 

A) 20% swojej wysokości. 

B) 30% swojej wysokości. 

C) 40% swojej wysokości. 

D) 50% swojej wysokości. 

 

25. Maksymalne odchylenie kanałów dymowych od pionu nie powinno być 

większe niż 

A) 20 

B) 25 

C) 30 

D) 35 

 

26. Z obmiaru murów i ścian odlicza się otwory o powierzchni 

A) równej 1,0 m
2
 

B) ponad 0,5 m
2
 

C) mniejsze od 0,5 m
2
 

D) większe od 0,5 m
2
 

 

27. Obliczając obmiar ścianek działowych należy 

A) długość obmierzyć w świetle murów konstrukcyjnych, a wysokość  

w świetle stropów. 

B) długość obmierzyć w świetle murów konstrukcyjnych, a wysokość  

w świetle posadzek. 

C)  długość obmierzyć w świetle otynkowanych murów konstrukcyjnych,  

a wysokość w świetle stropów. 

D) długość obmierzyć w świetle murów konstrukcyjnych, a wysokość  

w świetle otynkowanych stropów. 

 

28. Ilustracja przedstawia rusztowanie 

A) kozłowe. 

B) stolikowe. 

C) systemowe. 

D) teleskopowe. 
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29. Przedstawione przyrząd służy do 

A) sprawdzania wiązania cegieł w murze. 

B) sprawdzania spoiny podczas murowania. 

C) wyznaczania warstw podczas murowania.  

D) kontrolowania poziomu podczas murowania. 

 

 

 

30. Oblicz, ile potrzeba m
3
 zaprawy cementowej na wykonanie muru o grubości 

1 ½ c wykonując powierzchnię 200 m
2
? 

 

A) 20,60 m
3
 

B) 21,20 m
3
 

C) 26,20 m
3
 

D) 28,60 m
3
 

 

31. Na podstawie receptury producenta określ, ilość wody potrzeba na 

przygotowanie 80 kg zaprawy murarskiej? 

Karta techniczna zaprawy 

(wyciąg) 

Przygotowanie gotowej zaprawy murarskiej: 

Zawartość opakowania suchej zaprawy ZM 25 kg zarobić z ok. 3,6 l wody do 

uzyskania jednorodnej mieszanki i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 

minut ponownie wymieszać. Przygotowaną ilość zużyć w ciągu 2 godzin od 
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wymieszania z wodą. Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac 

wynosi +5°C 

A) 7,20l 

B) 10,80l 

C) 11,00l 

D) 11,52l 

 

32. Na podstawie informacji zawartych w specyfikacji technicznej określ, ile 

kilogramów zaprawy murarskiej potrzeba do wykonania 20,00 m
2 

muru z cegły 

pełnej o grubości 1 cegły? 

A. 1000 kg 

B. 1500 kg 

C. 2000 kg 

D. 2200 kg 

Specyfikacja techniczna wyrobu 

(wyciąg)  

Zaprawa murarska 

Grubość ściany 

(z cegły pełnej) 

Zużycie suchej 

zaprawy przy 

grubości spoiny ok. 1 

cm 

Z worka  

25 kg 

½ c ok. 40 kg/m
2
 ok. 0,63 m

2
 

1 c ok. 100kg/m
2
 ok. 0,25 m

2
 

 

33. Na podstawie tablicy z KNR oblicz, nakłady robocizny na wykonanie słupa o 

wymiarach 25x25 cm i wysokości 3 m z cegły pełnej? 

Nakłady na 1 m                                               fragment tablicy 0118 z KNR 2-02 

Lp. Wyszczególnienie jednostki Słupy i filary na zaprawie cementowej lub cementowo- wapiennej 

1 Robotnicy, rodzaje 

materiałów i maszn 

Oznaczenia 

literowe 

wymiary w cegłach 

a b c 1 x 1 1 x 1 ½  1 ½  x 1 ½  1 ½ x 2 2 x 2 

01 robotnicy r-g 1,78 2,04 2,51 2,88 3,41 

20 Cegła budowlana 

pełna 

szt. 26 39 65 81,3 105,1 

21 zaprawa m3 0,014 0,023 0,037 0,049 0,069 

70 wyciąg m-g 0,1 0,15 0,25 0,32 0,43 

   

A) 1,78 r-g 

B) 3,41 r-g 

C) 5,34 r-g 

D) 6,12 r-g 



10 
 
 
 

34. Na podstawie tablicy z KNR oblicz, nakłady sprzętu na wykonanie gzymsu o 

wymiarach 25x50 cm o długości 250 m z cegły pełnej? 

Nakłady na 1 m                                               fragment tablicy 0119 z KNR 2-02 

Lp Wyszczególnienie jednostki Gzymsy o wymiarach wyskoku i wysokości w cm 

1 Robotnicy, rodzaje 

materiałów i maszn 

Oznaczenia 

literowe 

6 x 16 12 x 16 12 x 32 25 x 50 

a b c 01 02 03 04 

01 robotnicy r-g 0,31 0,38 0,65 1,60 

20 Cegła budowlana 

pełna 

szt. 4,00 7,50 15,00 47,50 

21 zaprawa m3 0,003 0,005 0,011 0,033 

70 wyciąg m-g 0,01 0,03 0,07 0,20 

A) 2,5 m-g 

B) 7,50 m-g 

C) 17,50 m-g 

D) 50 m-g 

 

35. Na podstawie tablicy z KNR oblicz, koszt materiałów (cegieł kratówek) na 

wykonanie 5 m
2
 ściany na zaprawie wapiennej o grubości 1 ½ c jeżeli jej koszt 

wynosi 4,5 zł 

Nakłady na 1 m
2
                                               fragment tablicy 0115 z KNR 2-02 

Lp Wyszczególnienie jednostki Ściany na zaprawie  

wapiennej lub  cementowo- wapiennej 

1 Robotnicy, rodzaje 

materiałów i maszn 

Oznaczenia 

literowe 

Grubość w cegłach 

1 1 ½  2 

a b c 01 02 03 

01 robotnicy r-g 2,16 2.76 3,44 

20 Cegła kratówka szt. 49,60 74,20 99,00 

21 zaprawa m3 0,067 0,105 0,144 

70 wyciąg m-g 0,31 0,46 0,63 

A) 1000,60 zł 

B) 1116,00 zł 

C) 1669,50 zł 

D) 2225,70 zł 
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36. Na podstawie tablicy z KNR oblicz, nakłady sprzętu na wykonanie 80 m
2
 

ścianki o wysokości 4,8 m z bloczków wapienno-piaskowych o wymiarach 

25x12x22 cm,  jeśli m-g wynosi 120 zł 

Nakłady na 1 m
2
 ścianki                                   fragment tablicy 0113 z KNR 2-02 

Lp Wyszczególnienie jednostki Ściany o wysokości 

Do 4,5  m Powyżej 4,5 m 

1 Robotnicy, rodzaje 

materiałów i 

maszyn 

Oznaczenia 

literowe 

Z bloczków wapienno-piaskowych drążonych typu 

2NFD 3NFD 2NFD 3NFD 

a b c 01 02 03  04 

01 robotnicy r-g 1,30 1,12 1,52 1,25 

20 Bloczki wapienno-

piaskowe 

25x12x13,8 cm 

Bloczki wapienno-

piaskowe 25x12x22 

cm 

szt. 

 

szt. 

27,00 

 

- 

- 

 

16,90 

 

 

- 

- 

 

16,90 

21 zaprawa m3 0,019 0,015 0,019 0,015 

70 Przenośnik 

taśmowy 
m-g - - 0,16 0,16 

A) 1530 zł 

B) 1536 zł 

C) 1546 zł 

D) 1555 zł 
 

37. Na podstawie instrukcji producenta wskaż prawidłowa metodę spoinowania 

płytek  

SPOINOWANIE PŁYTEK KLINKIEROWYCH 

Przy pomocy spoinówki (odpowiedniej szerokości) równomiernie wciskamy 

zaprawę mocno ją dociskając, a następnie jednostajnym pociągnięciem ją 

wygładzamy. Spoiny pionowe można wykańczać spoinówką krótką (nie należy 

wygładzać zaprawy kilkakrotnie, ponieważ istnieje możliwość wystąpienia 

szklanego połysku). Po dokładnym związaniu spoiny resztki zaprawy można 

usunąć przy pomocy szczotki (zmiotki). Podczas prac i przez ok. 48 godzin po 

ich zakończeniu ściana musi być osłonięta przed zbyt silnym słońcem, deszczem 

i wiatrem. Przy ewentualnym zabrudzeniu płytek, niedopuszczalne jest 

czyszczenie elewacji wilgotną gąbką lub szmatką. Ewentualne powstawanie 

wykwitów nie jest wadą produktu, lecz rzeczą naturalną zanikającą do dwóch 

lat. 
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A) Spoinówką  wciskamy zaprawę mocno ją dociskają. Podczas prac i przez 

ok. 48 godzin po ich zakończeniu ściana musi być osłonięta przed zbyt 

silnym słońcem, deszczem i wiatrem. 

B) Spoinówką równomiernie wciskamy zaprawę mocno ja dociskają, a 

następnie ją wygładzamy. Podczas prac i przez ok. 48 godzin po ich 

zakończeniu ściana musi być osłonięta przed zbyt silnym słońcem, 

deszczem i wiatrem. 

C) Spoinówką równomiernie wciskamy zaprawę, a następnie ją wygładzamy. 

Podczas prac i przez ok. 48 godzin po ich zakończeniu ściana musi być 

osłonięta przed zbyt silnym słońcem, deszczem i wiatrem. 

D) Spoinówką równomiernie wciskamy zaprawę mocno ją dociskają, a 

następnie ją wygładzamy. Podczas prac i przez ok. 24 godzin po ich 

zakończeniu ściana musi być osłonięta przed zbyt silnym słońcem, 

deszczem i wiatrem. 

 

38. Na podstawie instrukcji wskaż prawidłowe przygotowanie zaprawy 

murarskiej 

Zaprawa murarska MM 100 

 Zaprawa może być wymieszana w betoniarce wolnospadowej lub betoniarce 

przelotowej.W przypadku mieszania w betoniarce wolnospadowej dozuje się 

najpierw wodę, a następnie wsypuje do betoniarki suchą zaprawę (czas 

mieszania ok. 2-3 minut). Mieszać zawsze całą zawartość worka. 

 

A) w betoniarce wolnospadowej dozuje my najpierw wodę a następnie 

wsypujemy suchą zaprawę czas mieszania ok. 1 minuty. 

B) w betoniarce wolnospadowej dozuje się najpierw wodę, a następnie 

wsypuje do betoniarki suchą zaprawę (czas mieszania ok. 2-3 minut). 

Mieszać zawsze całą zawartość worka. 

C) w betoniarce wolnospadowej wsypujemy się najpierw suchą zaprawę a 

następnie dozujemy wodę do betoniarki (czas mieszania ok. 3 minut).  

D) w betoniarce wolnospadowej dozuje się najpierw wodę, a następnie 

wsypuje do betoniarki suchą zaprawę (czas mieszania ok. 2-3 minut). 

Mieszać zawsze całą zawartość worka. 
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39. Na podstawie instrukcji producenta wskaż prawidłowe zasady postępowania 

przy murowaniu. 

Murowanie 

powinno odbywać się zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy murowaniu 

należy przestrzegać zaleceń producenta cegieł i bloczków budowlanych. 

Murować na pełną spoinę. Wskazówki: Temperatura otoczenia, podłoża i 

materiału w czasie obróbki i procesu wiązania nie powinna być niższa niż + 

5°C. Do zaprawy dodawać wyłącznie czystej wody z wodociągów. Nie dodawać 

innych dodatków (np. środków przeciw zamarzaniu) Świeżą zaprawę należy 

zużyć - w zależności od warunków atmosferycznych - w ciągu 1 - 2 godzin. 

 

A) Temperatura otoczenia, podłoża i materiału w czasie obróbki i procesu 

wiązania nie powinna być wyższa niż + 5°C. Do zaprawy dodawać wyłącznie 

czystej wody z wodociągów. 

B) Temperatura otoczenia, podłoża i materiału w czasie obróbki i procesu 

wiązania nie powinna być niższa niż + 5°C.  

C) Temperatura otoczenia, podłoża i materiału w czasie obróbki i procesu 

wiązania nie powinna być niższa niż + 5°C. Do zaprawy dodawać wyłącznie 

czystej wody z wodociągów. 

D) Temperatura otoczenia, podłoża i materiału w czasie obróbki i procesu 

wiązania nie powinna być niższa niż + 5°C. Do zaprawy można dodawać czystej 

wody z wodociągów. 

 

40. Zgodnie z normą PN-B-03002:2007, największa dopuszczalna odległość 

pomiędzy przerwami dylatacyjnymi w budynkach z oddzielną konstrukcją dachu 

i ocieplonym stropem nad najwyższą kondygnacją podczas wykonywania murów 

szczelinowych z elementów ceramicznych powinna wynosić 

A) 8 m dla warstwy zewnętrznej. 

B) 10 m dla warstwy zewnętrznej. 

C) 12 m dla warstwy zewnętrznej. 

D) 14 m dla warstwy zewnętrznej. 


