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Sprawdz, czy arkusz, ktory otrzymate$ zawiera 8 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zglo$
przewodniczacemu jury.

Wraz z arkuszem otrzymate$ dwie KARTY ODPOWIEDZI,
na ktorych wpisz otrzymany na karcie identyfikacyjnej
KOD.

Wypehnij doktadnie KARTE IDENTYFIKACYJNA.
Arkusz sktada si¢ z dwoch czesci: ¢zes¢ pierwsza zawiera
40 pytan z wiedzy zawodowej. Za kazda prawidlowg
odpowiedz otrzymasz 1 punkt.

Czytaj uwaznie wszystkie zadania.

Rozwigzania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI
dhugopisem lub piérem z czarnym tuszem/atramentem.

Dla kazdego =zadania podane s3 cztery mozliwe
odpowiedzi: A, B, C, D.

Tylko jedna odpowiedz jest poprawna.

Wybierz wilasciwa odpowiedz 1 zamaluj odpowiednig
ECE|E =

kratke.

10.Staraj si¢ wyraznie zaznacza¢ odpowiedzi. Jezeli si¢

pomylisz 1 blednie zaznaczysz odpowiedz, otocz ja
kotkiem 1 zaznacz odpowiedz, ktorg uwazasz za poprawna.

CEIEIE

11.Po rozwigzaniu testu sprawdz czy zaznaczyle§ wszystkie

odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadzite$
wszystkie dane.

Pamie¢taj, ze oddajesz tylko KARTY ODPOWIEDZI
przewodniczgcemu jury.

Powodzenia !

BUD. 11 - wykonywanie robot montazowych,
oktadzinowych 1 wykonczeniowych




1. Najwyzsza odpornoscig na $cieranie charakteryzujg si¢ deski wykonane z
drewna

A. lipowego. C. sosnowego.

B. dgbowego. D. modrzewiowego.

2. Izolacje przeciwwilgociowg 1 akustyczng pod panelami podtogowymi
HDF, uktadanymi na podktadzie cementowym, nalezy wykona¢

A. z folii PE i pianki PE.

B. z folii PE i styropianu.

C. z papy izolacyjnej i pianki PE.

D. z papy izolacyjnej i styropianu.

3. Na podstawie zamieszczonego cennika okresl koszt robocizny za
wykonanie 15 m? posadzki z ptytek gresowych, z zagruntowaniem podloza,
wyspoinowaniem i zaimpregnowaniem posadzki.

Zakres robot Cena brutto [z/m?]
- Zagruntowanie podioza 5,00

- Ulozenie ptytek na podtodze 25,00

- Ulozenie ptytek na §cianie 20,00

- Wyspoinowanie plytek podtogowych 10,00

- Wyspoinowanie ptytek sciennych 15,00

- Zaimpregnowanie posadzki z plytek 5,00

A. 525,00 zt C. 675,00 zt

B. 600,00 zt D. 750,00 zt

4. Rysunki przekrojow poprzecznych podldg, zawierajace opis grubosci
poszczegolnych warstw oraz rodzaje materiatow, z ktorych te warstwy
nalezy wykonac¢, zamieszcza si¢ w:

A. dzienniku budowy. C. instrukcji technicznej.

B. normie technicznej. D. projekcie budowlanym.

5. Jezeli koszt utozenia jednej ptytki ceramicznej o wymiarach 60 x 60 cm
wynosi 40,00 zt, to koszt wykonania calej posadzki w pomieszczeniu o
wymiarach podtogi 3,0 x 3,6 m wyniesie

A. 1440,00 zt C. 945,00 zt

B. 1200,00 zt D. 432,00 zt




6.Ptytki gresowe charakteryzujg si¢

A. duza twardoscia. C. malg szczelnoscia.
B. duza porowatoscia. D. matg mrozoodpornoscia.

7. lle kleju potrzeba do wykonania na tarasie posadzki klinkierowej o
wymiarach powierzchni 5 x 3 m, jezeli do przyklejenia 1 m? ptytek zuzywa

sie 4 kg kleju?
A. 12 kg C. 20 kg
B. 15 kg D. 60 kg

8. Do wstepnego wyrownania podktadu z samopoziomujacego jastrychu
cementowego nalezy uzy¢ pacy:

A. zgbate;. C. metalowe;.

B. gumowej. D. drewniane;j.

9. Nowy, wyschnigty podktad z jastrychu cementowego, przed utozeniem
na nim plytek ceramicznych na zaprawie klejowej, nalezy:

A. zagruntowa¢ rzadkim roztworem kleju.

B. zagruntowac¢ emulsja gruntujaca.

C. zwilzy¢ woda.

D. porysowac.

10.Norma zuzycia kleju do potozenia klepki parkietowej wynosi 1,5 kg/m? .
Ile kleju potrzeba do wykonania parkietu w pomieszczeniu o wymiarach
podtogi 10 m x 5 m?

A. 7,50 kg C. 50,00 kg

B. 15,00 kg D. 75,00 kg

11. Sciana wykonana z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j jest
podtozem:

A. gipsowym. C. ceramicznym.

B. mineralnym. D. anhydrytowym.

12. Jezeli norma zuzycia paneli HDF wynosi 1,1 m? /m?, to ile paneli
potrzeba do wykonania posadzki w pomieszczeniu o wymiarach 5 X 4 m?

A. 10 m? C. 20 m?
B.11 m? D. 22 m?



13. Ile wyniosg koszty wykonania oktadziny korkowej na $cianie o
wymiarach 4 x 3 m, jezeli cena ustugi wynosi 27,00 zt/m? ?

A. 27,00 zt C. 324,00 zt

B. 270,00 zt D. 424,00 zt

14. W jaki sposob nalezy naprawi¢ trwate uszkodzenie w postaci
niewielkiego ubytku w oktadzinie korkowe;j?

A. Zaszpachlowac, nast¢pnie zamalowac.

B. Oszlifowa¢, nastepnie zaszpachlowac.

C. Odpyli¢, nastepnie wypenic silikonem.

D. Przycigc, nastepnie wklei¢ korkowa tatke.

15. Na ilustracji pokazano
A.budowle
B. budynek
C. obiekt inzynierski
D. obiekt matej architektury

16. Na rysunku przedstawiono rzut budynku w uktadzie konstrukcyjnym
A.krzyzowym
B. podtuznym
C. mieszanym l
D. poprzecznym
I X
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17. Dyspersyjne wyroby malarskie w warunkach zimowych przechowuje
si¢ w magazynach:

A. otwartych C. pototwartych

B. pod wiatg D. zamknietych ocieplanych

18. Zdolno$¢ materiatu do szybkiego wchianiania pary wodnej z powietrza,
to

A. kapilarnos¢ C. przesigkliwos¢

B. nasigkliwos¢ D. higroskopijnos¢



19. Na rysunku przedstawiono

A. widok - —
B. przekr_(')j | 1 e
C. rzut pionowy = "
D. rzut poziomy =N ™
S =
SZAFY UBRANIOWE

20. Ze wzgledu na whasciwosci bakteriobdjcze kurnik i obore nalezy
pomalowac farbg w technice

A. klejowej C. cementowej

B. wapiennej D. krzemianowej

21. Zeliwny grzejnik, ktory narazony jest na wysokie temperatury, nalezy
pomalowac farba

A. emulsyjng C. poliwinylowa

B. kazeinowg D. chlorokauczukowa

22. Ile wynosi powierzchnie pod malowanie $cian 1 sufitu w pomieszczeniu

o wymiarach 4 m x 5 m 1 wysokos$ci 3 m
A. 47 m? B. 54 m? C.74 m? D. 94 m?

23. Odczytaj z instrukcji producenta, ile kg farby emulsyjnej nalezy
zakupi¢, aby dwukrotnie pomalowa¢ $ciany o powierzchni 40 m?

., Ta emulsja jest idealna do prac wewnetrznych i zapewni ochrone
sanitarng. Zuzycie pierwszej warstwy wynosi 3 kg emulsji na 10 m? Druga
warstwa bedzie wymagac potowy mieszanki, czyli 1,5 kg na kazde 10
metrow kwadratowych, co jest bardzo optacalne.”

A 12 B. 18 C.24 D. 30

24. Przystepujac do malowania $cian 1 sufitu w jednym pomieszczeniu
prace zaczynamy od malowania

A. $ciany z oknem poziomo

B. sciany z oknem pionowo

C. sufitu rownolegle do $ciany z oknem

D. sufitu prostopadle do $ciany z oknem



25. Tapetaz plaskorzezbg, ktéra na Scianie sprawia wrazenie
przestrzennego wzoru 1 wyglada bardzo drogo oraz luksusowo, to

A. raufaza C. papierowa

B. linkrusta D. fototapeta

26. Jedna rolka tapety wystarczy na wytapetowanie 5,0 m2. lle rolek tapety
potrzeba na wytapetowanie czterech §cian pomieszczenia o wymiarach 3m
X 3m x 3m?

A.6 B.7 C. 8. D.9

27. Na ilustracji pokazano symbol tapety
A. na zaktadke i

B. odporng na mycie m
C. smarowang klejem
D. odporng na szorowanie

28.Rysunek przedstawia przebieg kontroli odchylenia:
A. krawedzi od linii prostej

B. powierzchni od ptaszczyzny

C. krawedzi od kierunku pionowego \\ |
D. powierzchni od kierunku poziomego e
[ 758

29.Do pionowego ustawienia ptyt suchego tynku nalezy zastosowac

miotek:
A. stalowy C. drewniany
B. gumowy D. plastikowy
30.Do montazu suchego tynku stosuje si¢ kleje:
A. gipsowe C. cementowe
B. montazowe D. poliuretanowe

31.Do ochrony welny mineralnej przed wilgocig przedostajaca si¢ z
powietrza droga dyfuzji pary wodnej przez przegrode stosuje si¢:

A. paroizolacje C. izolacj¢ ogniowsa

B. hydroizolacje¢ D. izolacje¢ akustyczna



32.Profile CD 60 w konstrukcji okladziny $ciennej przymocowuje si¢ za
pomoca wkretow:

A. do profili UD C. do uchwytow ES

B. do profili UW D. bezposrednio do Sciany

33.Uchwyty ES w oktadzinach $ciennych nalezy mocowaé w poziomie w

odstepach co 60 cm, a w pionie maksymalnie co: - T]
A. 135cm C. 60 cm
B. 125cm D. 50 cm

34.Na rysunku przedstawiono system suchej zabudowy:

A. belki C. $ciany i

B. stupa D. podciagu E

35.Do ufatwienia polaczen poszycia skoséw poddasza ze $ciankg
kolankowa stuzy profil:

A. UA C. CD

B. UD D.V

36.Jakie zestawy profili stosuje si¢ najczesciej do konstruowania rusztow

sufitowych?
A. CD, ES C. CD,UD
B. UD, ES D. CD, ES, UD

37.Poziom szpachlowania podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych pod ptytki
ceramiczne okresla si¢ symbolem:

A. PSG 1 (Q1) C. PSG 3 (Q3)

B. PSG 2 (Q2) D. PSG 4 (Q4)

38.Nie wolno taczy¢ na dhlugosci profili w S$cianach dzialowych do
wysokosci:

A. 300 cm C. 330 cm

B. 320 cm D. 340 cm



39.Jakie wiasciwosci posiada ptyt g-k typu F?

A. impregnowana

B. ognioochronna

C. odpornos¢ na wilgo¢

D. wigksza wytrzymato§¢ mechaniczna

40.Przedstawione na fotografii elementy stosowane w systemach suchej

zabudowy to:
A. Taczniki wzdhuzny 1 krzyzowy

B. elementy mocujace ES =
C. profile ozdobne e ///—/

D. profile UA ’—//'/



